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Odpowiadajac na wniosek z dnia 7stycznia 2019 r. znak 1/01/2019 Nadlesnictwo
Siewierz udostepnia informacje publiczng obejmujacg zlozony przez spotke
Rathdowney Polska z 0.0. do Nadle$nictwa Siewierz wniosek z 5 czerwca 2018 r. o
udzielenie przyrzeczenia zawarcia umowy dzierzawy wraz z zatgcznikami.
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Whniosek o udzielenie przyrzeczenia zawarcia umowy dzierzawy

Dziatajac w imieniu Rathdowney Poiska sp. z 0.0., niniejszym pragne wyrazi¢ zainteresowanie
zawarciem umowy dzierzawy nieruchomosti, na ktérej bedzie prowadzona dziatalnoéc
wydobywcza na podstawie koncesji na wydobywanie kopalin ze zt62. W tym celu wnosze, réwniez
w zwigzku z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U.2017.2126), o pisemne
udzielenie przyrzeczenia zawarcia umowy dzierzawy w celu uzyskania zobowigzania do zawarcia
umowy dzierzawy nieruchomosci, okreslonych w Zatgezniku nr 1 do niniejszego wniosku, na okres
30 1at.

Jednoczesnie zwracam sie z prosba o przedstawienie warunkow okreélania rocznego Czynszu
dzierzawnego w celu umozliwienia ztozenia oéwiadczenia w tym zakresie.

Do niniejszego wniosku zataczam opis projektu dotyczacego planowanego wydobycia cynku i

w imieniu Rathdowney Poiska sp. z 0.0.
Robert Korski

Zatacznik:
1 Lista nieruchomosci oraz obszar bedacy przedmiotem umowy dzierzawy;
2. Opis projektu.

Rathdowney Polska Sp. z 0.0, ul. Karmelicka 27 31-131 Krakow
T+4832729.97.50 | TF1.800667.2114 | F+4832.7289751 rathdowneyresources.com







Zatgcenik mi. 1

Dziatki Lasow Panstwowych dla ceiéw planowanego projektu

Obreb ew. Turza, jednostka ew. tazy

Numer dziatki Powierzchnia
(hektary)}

27,86

Tam

X :34.5'18.

I

13213,23

Suma 180,23

Obreb ew. Rokitno-Szlacheckie, jednostka ew. tazy-Obszar Wiejski

Numer dziatki Powierzchnia
{hektary)

2387

12,2 236,62

Suma 81,95
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Projekt Olza

Zagospodarowanie ztoza rud Zn/Pb w
Gornoslaskim Okregu Goérniczym w
Polsce

Opis Projektu
Wiosna 2018 r.

Rathdowney Polska Sp. z.0.0.
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1 STRESZCZENIE DLA KIEROWNICTWA

Projekt Olza, obejmujgcy ztoza rud cynku i ofowiu (Projekt Olza lub po prostu Projekt), to
przedsiewziecie, ktdrego celem jest budowa kopalni podziemnej. Projekt jest zlokalizowany w
gorniczym regionie Gornego Slaska (poludniowo zachodnia Polska). Projekt jest w 100%
kontrolowany przez Rathdowney Polska Sp. z o.0. (RP. Sp. z 0.0.), polskg spotke
zarejestrowang w Krakowie, bedgca spdka zalezna Rathdowney Resources Lid. (RTHT),
firmy notowanej na gietdzie Kanadyiskiej. Ztoze reprezentuje plytko zalegajgcg mineralizacje
typu MVT ( Mississipi Valley Type") o stylu przypominajgcym znane, $wiatowe zloza typu
MVT,

Niniejszy dokument zawiera opis Projektu odzwierciedlajgcy aktualny etap zaawansowania
prac. Projekt moze ulec modyfikacjom, w szczeg6lnosci w wyniku doktadniejszych analiz i
konsultacji, przysziej oceny oddziatywania na srodow:sko {OOS) jak tez przysztych pozwoleh
i koncesji. .

RTH proponuje budowe konwencjonalnej, podziemnej kopaini prowadzacej wydobycie (6000
ton/dobe) systemem komorowo-filarowym (metoda wydobyéia_polegajaca na tworzeniu
pustych przestrzeni {(komory), ktérych ochrone stanowig pozosiéw_iane duze filary skalne)
oraz zwiazanych z nig obiektow do produkciji koncentratow cynku i o!c'}\i\tiy. Inwestycja Projektu
zostanie wybudowana i bedzie eksploatowana przez polskg za}oge pod polskim
kierownictwem. W ramach aktualnego planu kopainl przedstaw;onego przez Rathdowney,
firma okreslta zasoby w kategorii C1+C2+D wynoszace 32 miliony ton, co odpowiada
wstepnie 10-letniemu  okresowi ekspioataq: kopalm Wedlug danych archiwalnych
pochodzgcych z Polskiego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB), oszacowane historycznie
zascby na obszarach koncesp Rathdowney przekraczaja 110 min ton. W miare postepu
wydobycia, przyszie W}ercema potmerdza}qce ‘powinny potwierdzi¢ dodatkowe zasoby
historyczne, wydluzajac tym samym okres d.".lata!noécs kopainl z szacowanych poczgtkowo 10
lat do 50 lub wigcej lat. '

W Rozdziale 2 przedstaw:ono snforrnac;e na temat lokalizacji propenowanego Projektu oraz
wielkosci obszaru inwestycji na powierzchni terenu. Obszar Projektu Olza znajduje sie w
obrebie gbrniczego regionu gornosigskiego (ptd.-zach. Polska). Obszar Projektu obejmuje
trzy sgsiadujgce obszary (,.koﬁce_sje") koncesji udzielonych na poszukiwania i rozpoznawanie
zI62 rud cynku i olowiu. Koncesje Zawiercie, Rokitno i Chechto sg polozone ok. 80 km na
pomocny zachéd od Krakowa {potudniowa Polska) i obejmuja faczng powierzchnie 152,65
km?.

Pod wzgledem administracyjnym, caly obszar udokumentowanego zioza rud Zn-Pb Zawiercie
Ill (por. Rysunek 2.2} {obejmujgcy fragmenty historycznych zi6z Zawiercie | i Zawiercie il)
znajduje sie w pid.-wsch. czesci powiatu zawierciafskiego (wojewodztwo $lgskie), w obrgbie
gmin Ltazy i Zawiercie, a jego niewielka czes¢ lezy w obrebie gmin Ogrodzieniec | Porgba.

Obszary koncesji na poszukiwania i rozpoznawarnie zi6z Zawiercie, Rokitno, and Chechio
mieszczg sie w obrebie pieciu gmin: Poreba, Zawiercie, Ogrodzieniec, Lazy i Klucze. Obszar
koncesji Zawiercie lezy w obrebie czterech gmin: Zawiercie, Porgba, Ogrodzieniec i Lazy, 2
ktorych Zawiercie i Poreba zajmujg najwigkszg powierzchnig. Obszar koncesji Rokitno jest
polozony na terenie gmin tazy i Ogrodzieniec. Obszar koncesji Chechio lezy na terenie
trzech gmin — Kiucze, Ogrodzieniec i Lazy, a najwiekszg powierzchnig¢ zajmuje gmina Klucze.

Gminy Porebé, Zawiéféie; Ogrodiiéniec i Lazy héieZa do wojewédztwa slgskiego, podczas
gdy gmina Klucze nalezy do wojewbdztwa matopolskiego.

W Rozdziale 3 przedstawiono opis istniejacego stanu $rodowiska naturalnego. Tereny
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koncesji Zawiercie i Rokitno sg poloZzone na Wyzynie Malopolskiej, stanowiacej czesc
przedgorza fafcuchéw gérskich na lezgcych na potudniu (Sudety, Karpaty). Chszary ziozowe
znajdujg si¢ w poblizu Zrédet dwoch duzych rzek: Wisty | Czarnej Przemszy. Czarna
Przemsza jest uwazana za jedna z najbardziej zanieczyszczonych rzek Polski (Alexsander et
al., 2003), a przyczyng tego stanu sg zrzuty zanieczyszczen z otaczajgcych terenéw
przemysfowych. Teren Projektu lezy w obrgbie wyzszej czesci zlewni wod podziemnych, w
poblizu dziatu wod podziemnych na péinocny-zachdd od Zawiercia.

Wigkszos¢ siedlisk w obrebie obszarow koncesyjnych zostata w Znacznym stopniu zaburzona
przez rozwéj budownictwa, rolnictwa i przemystu. Obszary chronione w szerszym regionie
Zawiercia obejmujg Park Krajobrazowy Crlich Gniazd oraz rezerwat Ostoja Srodkowojurajska.
Wszystkie wspomniane obszary sg w pewnym stopniu naruszone uzytkowaniem roiniczym.
Zadne obszary chronione nie znajdujg sie w obrebie obecnych plandw zagospodarowania,
ale istnienie tych obszaréw jest uwzgledniane w ramach planowania Projektu i procedury
uzyskiwania odpowiednich pozwolen.

Wystgpowanie kopalin w regionie bylo znane juz w XII wieku, a wydobywanie znacznych
flosci rud rozpoczeto sie od eksploatacii podpowierzchniowych, plytko zalegajgcych zioz
siarczkowych rud cynku i ofowiu. Mineralizacja na obszarze Projektu Olza pozostaje nadal
nieudostgpnionym duzym ziozem w tym regionie.

Podziemne kopalnie cynku i ofowiu Olkusz i Pomorzany, zlokalizowane w poblizu obszaru
Projektu Olza, prowadzily wydobycie z16z na g#eboko&cl od 60 do 150 m pod powierzchnig
terenu. Zioza bedgce przedmtotem prac Rathdowney Polska w ramach Projektu Olza
zalegajg od 80 do 150 m pod pomerzchmq terenu.

Opis warunkow geoiogrcznych przedstaw:a Rozdzial 4. Zloza cynku i otowiu na Gérnym
Slasku znajdujg sig. g!éwme w skalach dolomitowych wapienia musziowego (Srodkowy trias),
ale lokalnie m:nera!nzaqa Zn i Pb wystepuje w starszych skatach, np. w wapieniach i
dolomitach wieku dewoﬁskkego Wigkszos¢ mineralizacji Zn-Pb w tym regionie wystepuje w
obrebie Dolomttow Kruszconoénych (.,DK") (miazszoé¢ 30 — 80 m), stanowiacych strefe
eplgenetycznych przemtan hydrotermalnych ktéra pokrywa sie zasadniczo z warstwami
wapienia muszlowego {érodkowy tnas) i odroznia od wczesniejszej, regionalnej
diagenetycznej dolomntyzacjl

Proponowane podejéc_fe (oplsabe w Rozdziale 5) zaklada eksploatacje z6z rud Zb-Pb
obszaru Projektu Olza 'pfzy docelowej wielkosci 6000 ton na dobe (t/d), czyli 2,16 milionéw
ton rocznie AMtr) z zastosowaniem roznych wariantdw wydobycia systemem komorowo-
filarowym i z uzyciem podsadzki z gruboziarnistego piasku w celu minimalizacji zagrozern
zwigzanych z osmdamem powierzchni terenu powodowanym dziatalnoscia gorniczg. Wyber
metody eksploatacy i wietkosé wydobycia okreslono za pomocg studiéw dla roznych
wariantéw, kibre zastosowano do okreslenia odpowiedniej ekonomii skali.

Dostgp do podziemnej czeéci zloza planowany jest za pomocg dwdch oddzielnych
upadowych (tuneli nachylonych w dét z otworem wyjSciowym na powierzchni terenu)
biegngcych z miejsca zakiadu na powierzchni terenu do poziomu produkcyjnego.
Eksploatacja bedzie przebiega¢ zgodnie z typows sekwencjg stosowang w systemie
komorowo-filarowym: WIerceme roboty strzatowe, zatadunek/transport, podsadzanie (przekroj
poprzeczny chodnikdw 25 m? {5m szer. x 5m wys.).

Przeprowadzone do tej pory testy metaiurgiczne wykazaly, ze mineralizacja wystepujaca na
terenie Projektu Olza nadaje sie do wzbogacania za pomocy typowych metod odzysku cynku
i olowiu. Mielenie w miynie pélautogenicznym (SAG) i miynie kulowym (mielenie skat do
bardzo drobnego rozmiaru ziaren), po ktérym nastepuje etap standardowej flotacji {(Unoszenie
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cennych mineratéw na pecherzykach piany podcbnej do piany na powierzchni piwa, oraz
zgarniania tej piany) pozwalajgcej uzyskac handlowej jako$ci koncentraty cynku i ofowiu o
niskiej] zawartosci zelaza, stanowigce surowiec wysytany do hut. Opis procesu
metalurgicznego przedstawiono w Rozdziale 6.

Infrastruktura Projektu obejmuje obiekty na powierzchni i pod powierzchnig terenu, ktore
stuzg do budowy kopani, jak rowniez zaklad wzbogacania, gdzie prowadzony bedzie odzysk i
przerobka rud Zn-Pb (opis w Rozdziale 7). infrastruktura obejmuje: obiekty infrastruktury
podziemnej (tzn., upadowe, chodniki udostepniajgce, komory, kruszarka, przenosnik, itd.);
infrastruktura zaktadu wzbogacania na powierzchni (tzn. zaklad wzbogacania, sktadowisko
odpadow, sktadowiska rudy, magazyn, pole odkiadcze (plac sktadowania), obiekty zasilania
energetycznego, itd.); infrastruktura poza terenem: energetyczne linie zasilajgce, drogi
dojazdowe, bocznica kolejowa, itd.).

Opis gospodarki wodnej przedstawiono w Rozdziale 8. Projekt Olza jest potozony w regionie,
gdzie zaopatrzenie w wode opiera sie przede wszystkim o zasoby wéd podziemnych. Na tym
obszarze istnieja liczne ujecia wydobywajgce duze ilo$ci wod podziemnych, z kiorych czgsc
jest wykorzystywana jako woda pitna, podczas gdy wiekszo$¢ znajduje zastosowanie do
celow przemystowych. Zidentyfikowano tu cztery pietra wodbnoéne: czwartiorzedowe,
urajskie, triasowe i dewoniskie, zlokalizowane ponizej pigtra triasowegb_,._

Na obecnym etapie nie przewiduje sig aktywnego odwadniania przed rozpoczeciem
wydobycia. Zastosowane zostang pasywne systemy s%uzace zmianie kKierunku ciekow
powierzchniowych, zanim woda moglaby dotrze¢ do Gblektow {i systemy do odprowadzenia
wody poza teren). Wody podziemne bedg przechwytywane i wypompowywane na
powierzchnig w celu wykorzystania jako wody uzupe{niajqce w zakladzie wzbogacania lub
oczyszczane (w razie potrzeby) w ce}u odprowadzan:a do gmm, zakiadow wodociggowych i
Srodowiska. BT

Rozdziat 9. prze,dstawia potencjainy wplyw na Srodowisko oraz Srodki zapobiegania i
minimalizacji oddzialywan. Juz na wczesnym etapie, firma Rathdowney zgromadzila
informacje o potencjalnych_pfdblemach Srodowiskowych i spolecznych, | przyjeta, jako swoje
priorytety kwéstie_ dotyczgce wody i ekologii. Uznajac takie priorytety, firma Rathdowney
podjela w 2013 roku zadanie gromadzenia danych hydrogeologicznych i $rodowiskowych.

Firma pozyskala dostepne publicznie dane zrédiowe o $rodowisku i aspektach spotecznych
regionu, a takze rozpoczela w 2013 roku gromadzenie informacji referencyjnych. Ponadto,
firma Rathdowney zamoéwila wykonanie studium hydrogeologicznego, obejmujgcego badanie
w cyklu kwartalnym wietkosci przeptywu w 24 Zrédiach i 40 punktach na ciekach
powierzchniowych, kwartalne pomiary monitoringowe poziomu wody w 124 studniach, oraz
pobieranie probek do badan jakosci wody w cyklu sze$ciomiesiecznym z 145 punkidw
reprezentujgcych wody powierzchniowe i podziemne, Gromadzone w ten sposob dane stuzg
do opracowania koncepcji modelu hydrogeologicznego, w celu oceny potencjainego wptywu
podziemnej dzialainogci gorniczej na srodowisko wod podziemnych.

W roku 2014, firma Rathdowney rozpoczeta realizacje studium ekologicznego na obszarze
250 km?, ktére obejmuje inwentaryzacje flory | siedmiu grup fauny ziemnej i wodnej, jak tez
sporzadzenie map obszardw Natura 2000.

Publicznie dostepne dane na temat klimatu, jako$ci gleb i powietrza zostang wykorzystane

" przez firme Rathdowney do przygotowania studidw stanu obecnego $rodowiska dla potrzeb
00S. Teren proponowany na infrastrukture powierzchniowg stanowi dosy¢ plaski obszar
potozony pomiedzy miastami Lazy | Zawiercie.
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Zaktad i instalacja wzbogacania bedg otoczone strefg ochronna cbsadzonag dojrzatymi
Swierkami i drzewami lisciastymi, | zaprojektowane tax, aby harmonizowa¢ z krajobrazem.
tazy | Zawiercie to miasta o zasadniczo przemystowym charakierze, a obszar planowane;]
infrastruktury przecina gtdéwna linia kolejowa. Z tego wzgledu, zagadnienia zwigzane z
wplywem projektu na krajobraz i walory wizualne otoczenia nie powinny stanowic powaznych
problemow,

W Rozdziale 10 omodwiono zagadnienia gospodarcze i spoteczne proponowanego Projekiu.
W swoich pracach nad rozpoznawaniem zi6z, Rathdowney kieruje sie¢ Zasadami
Odpowiedzialnego Gospodarowania Zasobami Mineralnymi, kiére obejmuja kwestie BHP,
zaangaZzowanie interesariuszy, rozwoj relacji ze spolecznoscig lokalng, zagadnienia ochrony
srodowiska i intereséw spolecznych, uzytkowanie zasobow, prawa cziowieka i warunki pracy.

Ponadto, firma Rathdowney wdrozyla w Zzycie dobrze zaplanowana, kompleksowa strategie
zaangazowania interesariuszy w Projekt Olza, opartg o Plan ZaangaZowania Interesariuszy.
Plan Zaangazowania Interesariuszy dokumentuje wyniki kompleksowych dziatan majgcych na
celu okreSlenie 1 analize kregu interesariuszy, podsumowanie zrealizowanych dotychczas
dziatan, a ponadio prezentuje planowane w przyszioSci dzialania majace na celu
zaangazowanie spotecznosci lokalnych i metody komunikacji stosowane w kontaktach z
kazdg z grup interesariuszy.

Zespd odpowiedzialny za relacje spoteczne w ramach Projektu Olza dziala w oparciu o
dostepne dla wszystkich za:nteresowanych 0sob biuro Ziokalizowane w Zawierciu. Do zadan
zespolu nalezy planowanie, prowadzeme i dokumentowame wydarzen zwigzanych z
rozwijaniem zaangazowania spo&ecznego ktére obejmujg spotkania indywidualne, sesje
informacyjne i ,drzwi otwarte”, wizyly w terenie, prezentacje, tworzenie materiatbw pisemnych
(takich jak broszury lnformacyjne biuletyny) oraz prowadzenie strony internetowej Projektu.
Wydarzenia zw;qzane z relac;ami z lnteresanuszaml oraz zobowiazania podejmowane w
ramach Projekiu 53 odnotowywane w bazie danych Stake Tracker.

Poczynajgc od roku 2010, firma Rathdowney zorganizowala ponad 2000 spotkan z
interesariuszami, w tym 600 spotkaf‘l z wiascicielami terendw, w celu uzyskania dostepu dla
wiercei, 700 spotkath z cz_l_onkami spotecznosci lokalnych (w tej liczbie sg ujete spotkania
publiczne (35) dfaz wizyty L,00 drzwi do drzwi” majgace na celu uzyskanie dostepu do
zgromadzonych daﬁych dla programu badan hydrologicznych) oraz 700 spotkan =z
kluczbwymi stronami, takimi jak organy ustawodawcze.

Firma Rathdowney rozwineia konstruktywne relacje z interesariuszami poprzez regularne
infformowanie ¢ postepach. i potencjalnych przyszlych dziataniach. Najwazniejsze kwestie,
podniesione do tej pory pi'zez zainteresowane strony, dotyczyly przede wszystkim miejsc
pracy, szkolenia, potencjalnego wplywu na dostepnosé zasobow i jakos¢ wod podziemnych
oraz zdrowie mieszkancow. Pozostate obawy wyraZzane przez interesariuszy obejmowaty
miedzy innymi zaklocenie wiejskiego trybu zycia oraz zagadnienia korzysci spotecznych dla
populacji zamieszKujgcej najblizsze sgsiedztwo obszaru Projektu.

Prace zwigzane z budowg infrastruktury Projektu pofrwajg okofo 18 do 24 miesigcy.
Szczegotowe informacje na temat procesu budowy oraz powiazanych dziatan zwigzanych z
zarzgdzaniem w trakcie tego etapu realizacji Projektu zostang wskazane w Raporcie O0S dla
Projekiu.

Najwazniejsze cele procesu likwidacji i rekultywacji {por. Rozdziat 12) terenu kopaini bedg

cbejmowaé zapewnienie bezpieczenstwa mieszkancow oraz doporowadzenie terenu do

stanu uzytecznego zgodnie z zasadami ohowigzujacymi dla ohszarow otaczajacych. W chwili

obecnej, przyjmuje sie zalozenie, Ze teren zostanie doprowadzony do stanu umaozliwiajgcego
1 czerwea, 2018 r.

Strona 8z 72



Rathdowney Polska. Opis Projekiu

wydajne uzytkowanie w kierunku lesnym.
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2 LOKALIZACJA PROJEKTU

2.1 Region Projektu

Obszar Projektu Olza znajduje sie w obrebie gérniczego regionu gornoslaskiego {pid.-zach.
Polska}. (Rys. 2-1)

NPUGLAND.

granica pafstwa
T drogi
rzeki

stolica pafistwa

o miasto wojewsdzkie

miasto

5[3 ! tl.:; HAY
th £01 Biere

r.y-g-(':

2 BT Cobuligy curs

UG TRIA e L3

Deposit location -~ Lokalizacjo roza

Rys. 2-1: Lokalizagja ztoia
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2.2 Polozenie terenu

Pod wzgledem administracyjnym, caly obszar udokumentowanego zioza rud Zn-Pb Zawiercie
il znajduje sie w pid.-wsch. czesci powiatu zawiercianskiego (wojewddztwo slgskie), w
obrebie gmin tazy i Zawiercie, a jego niewietka czes¢ lezy w obrebie gmin Ogrodzieniec |
Poregba (Rys. 2-2).

W dokiadniejszym ujeciu mozna stwierdzi¢, iz teren Projektu jest potozony pomigdzy
miejscowosciami Zawiercie, Markowizna, Jozefow, Rokitno Szlacheckie, tazy, KuZnica
Mastonska i Kierszula, poza obszarami gestej zabudowy.

Obszar koncesyjny skitada sig z trzech sasiadujgcych ze sobg koncesji na rozpoznawanie (w
dalszej czesci: koncesje”), ktdre zostaly przyznane Rathdowney Poiska Sp. z 0.0. przez
Ministra Srodowiska i obejmujg poszukiwania i rozpoznawanie rud cynku i otowiu. Koncesje
Zawiercie (nr 34/2010/p), Rokitno (nr 26/2010/p) i Chechio _(nr 27/2010/p) sa potozone ok. 60
km na pdinocny zachod od Krakowa (poludniowa P.le__ka) i obejmujg faczng powierzchnie
15265 km? (Rys. 1.0). Planowane obecnie inwestycje ziokalizowane sa gléwnie w obrebie
koncesji na rozpoznawanie zioéz Zawiercie oraz Rokitno, i koncentrujg sig na eksploatacii
zloza Zawiercie lit (ktére obejmuje fragmenty hlstorycznych ztoz Zawnercne | i Zawiercie ).

Glowna czest obszaru Ztoza znajduje sie w wyzynnym podregmnne Srodkowej Wisty (czesé
zachodnia) w obrgbie prowincji Wyzyny Polskie (podprowincja: Wyzyna.Siasko -Krakowska).
Obejmuje tereny nalezgce glownie do makroreglonu WyZyny Krakowsk@zestochowsklej,
ktére na pétnocy zajmujg czg$¢ makroregionu WyZyny Woznicko-Wielufiskiej, a na poludniu
cze$é makroregionu Wyzyny Slaskiej

Obszar zioza jest potozony w obrebie d2|alu wadnego zlewm ‘Wisty (Czarna Przemsza i Potok
Ogrodzieniecki) i ziewni Odry (dop%yw Warta) Granica tych zlewni przebiega nieco na
poludnie od Zawiercia. Wieksza czeéé oma\manego 1erenu lery w granicach zlewni Wisly.
Obszar zlewni Odry obejmuje Jjedynie mew;elkl fragment terenu zloza w jego poinocnej czesci,
w granicach mlasta ZaW|ercIe. '

BramicE wojewoazw

Eranice powialow

granice gmin

ETanice koncesi

granice zioda “Zawidrcie I]I'

Rys. 2-2: Mapo administrocyjng
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2.3 Obszar inwestycji na powierzchni terenu

Dziatki Lasow Panstwowych dia celéw planowanego Projektu

obrgb ew. Turza, jednostka ew. tazy 834/3

Numer dziatki Powierzchnia (heklary)

" 27,86

Gl M,79

1.3213,23

Suma e 180,23

obreb ew. Rokitno-Sziacheckie, jednostka ew. Lazy-Obszar Wiejski 2752

Numer dziatki _ : Powierzchnia (hektary)

a2

2749 122 7 36,62

81,85

Na Rysunku 2-3 ponizej przedstawiono proponowany aktualnie zarys (kolor purpurowy)
terenow podlegajqcyéh przeksztatceniu, a przeznaczonych na obszar zaktadu i obiekt
sktadowania odpaddéw, naniesiony na mape wilasnosci terenu zawierajacg numery
poszczegoinych dzialek. Na podstawie aktuainego projektu oszacowano, iz dziatki, ktére
proponuje si¢ do objecia umowsg dzierzawy powierzchni obejmag 262,18hektary. Wieksza
czg$¢ aktualnego projektu pokrywa teren dziatek zaznaczonych grubg czcionka i szarym tlem
w powyzszych tabelach (248,68 ha), jednakze, niewielkie fragmenty pozostatych
wymienionych w tabelach dziatek (13,50 ha) moga by¢ réwniez wigczone do obszaru
obejmujacego ok. 262,18 hektarow proponowanych do objecia dzierzawa, gdy wykonany
zostanie projekt ostateczny i pomiary geodezyjne. W oszacowaniu uwzgledniono tereny na
pomieszczenie ekranow wizualnych, korytarzy infrastrukturalnych, hatdy gleby urodzajnej,
szkodki drzew oraz ewentualnego powigkszenia obiektéw zakiadu w przysziosci. Na Rysunku
2-4 przedstawiono obiekt o podobnej wielkoéci: Kopalnie Lisheen w irandii.
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Tailing storage facility (TFS) : Sktadowiske odpaddw poflotacyjnych
Plant area ; ‘ Téren_ instalacji techmologicznej

Rys. 2-3, Obszar Projektu wraz z obrysem dﬁ_{e#téw

Rys. 2-4 Frzykiad zakiadu wzbogacania rud Zn-Pb i zbiornika odpaddw pofiotacyjnych w iriandii -
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2.4 Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu

Zloze jest potozone w powiecie zawiercianskim, ktdry charakteryzuje sie przewaga rolnictwa i
lesnictwa, ale gdzie wazna role odgrywa rowniez przemyst.

Przewazajgcg cze$é obszaru pokrywajg lasy, ktére tacznie z terenami zadrzewionymi i
pokrytymi roédlinno$cia krzewiasta, zajmujg 49,5% powierzchni, Lasy tworzg rozlegle
kompleksy, szczegolnie w $rodkowej i potudniowej czesci obszaru. Gospodarkg lesna
zarzgdza Nadiesnictwo Siewierz.

Tereny roine zajmuja duzg czes¢ obszaru (34%). Nalezy jednak podkresli¢, iz jakosé gleb nie
jest dobra. Gleby klasy I-IV zajmujg 15,6% terenu, podczas gdy gleby niskiej jakosci (klasa V i
VI} zajmujg 18,2% powierzchni.

Tereny zurbanizowane i przemyslowe (16,6%) znajdujg sie w czesci péinocno zachodnigj
powiatu i s3 skoncentrowane gldwnie wokdl Zawiercia. Do najwiekszych zakladdéw
przemystowych nalezg: CMC Huta Zawiercie, Odlewnia Zeliwa S.A., Zaktady Mechaniczne
Bumar-tabedy” S.A, Przedsigbiorstwo Energii Cieplnej Dgbrowa Gémicza S.A. Zakiad
Ciepiny Nr 4 w Zawierciu oraz Huta Szkia produkujgca szklo krysztatowe.

Przemyst jest rozwinigty rowniez (chociaz na mniejsza skalg) w tazach i Ogrodziencu.
Najwazniejsze zaklady przemystowe w gminie tazy obejmuja: TradePol Sp. z 0.0, w
miejscowosci Turza, Stalobrex Sp. z 0.0, PKP Cargo S.A. Sigsko-Dabrowski Zaktad Spotki
oraz Market-Metal Andrzej Jaros. Zakiady przemystowe w gminie Ogrodzieniec: Produkcia
Wyrobéw Betonowych ,Awbud” 8. A., Stacja DemorﬁaZu Pojazdow Eko-R, Keram, FPHU
Krismet, Spa-Met S.J. oraz P.P.U.H. Anelpol. NaIeZy' jednak podkresiic, ze zaktady te sg
polozone na terenach poza obszarem objetym dokumentaqq, ktory sgsiaduje z poludniowa
czescig terenu. : - S

Uktad komunikacyjny't'eréhu (drogi i linie kolejowe) jest roziozony nieréwnomiernie. Obszar
przecina gldéwna linia kolejowa taczaca Gorny Slask z Warszawg (prowadzaca przez
Zawiercie i Czestochowe) W Zawierciu swoj poczatek ma odgalezienie linii kolejowej do
Czestochowy (przez SJeWIerz) W Zawierciu réwniez zaczyna sie (obecnie nieuzywana)
przemysicwa hma koiejowa do Ogrodziefica.

Przez pdnocna czgéé obszaru przebiega DK 78 (od Siewierza, przez Zawiercie do Kielc),
ktora stanowi gtowne pofaczeme drogowe lgczace przemystowy region Gérnego Slagska ze
wschoqu czeécig Polski oraz takimi miastami, jak Kielce, Lublin i Radom. Obszar przecina
rowniez droga wqewodzka nr 796, prowadzaca z Dabrowy Goérniczej, przez teren gminy tazy
do Zawiercia. Obszar przecmaja réwniez liczne drogi gminne.

Qbszar objety dokumentac;a w wigksze] czesci (70%) obejmuje kilka miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego Do plandw tych naleza:

Dia miasta Zawiercie:

- MPZP dla miasta Zawiercie dotyczgcy rurociagu tlenu do zaktadu CMC Huta Zawiercie
przyjety uchwatg Rady Miasta Zawiercie nr XXVII/345/08 z dnia 24 wrzeénia 2008 r.
Niewielka cze$¢ terenu objetego Planem przecina srodkowg czesé obszaru nad ziozem.
Zgodnie z postanowieniami Planu, obszar ten obejmuje teren opisany jako lasy i
nasadzenia oraz tereny infrastruktury technicznej ~ rurociag tienu.

- MPZP dla Miasta Zawiercie — cze$¢ poludniowo zachodnia, przyjety uchwatg Rady
Miasta Zawiercie nr XLNI/473/02 z dnia 1 pazdziernika 2002 r. Cze$¢ obszaru w
granicach objetych Planem w obrebie dokumentowanego obszaru jest pokryta terenem
opisanym jako obszary zabudowy mieszkaniowej (domy jedno- i wieloredzinne), tereny
zieleni miejskiej oraz obszary dziatalnosci wytwérezej i ustugowe;.
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- MPZP dla Miasta Zawiercie obejmujgcy obszary Specjalnej Strefy Ekonomicznef w
Zawierciu, Obszar ,A” przyjety uchwatg Rady Miasta Zawiercie nr XX/228/08 z dnia 6
lutego 2008 r. (zmieniony uchwatg nr XXIX/280 Rady Miasta Zawiercie z dnia 28
listopada 2012 r. dotyczace] zmiany MPZP dla Miasta Zawiercie dla obszarow Specjalne]
Strefy Ekonomicznej, Obszar A").

- Niewielka cze$¢ obszaru objetego Planem znajdujgca si¢ w  granicach
dokumentowanego terenu stanowi obszary budynkéw ustugowych i handlowych o
powierzchni handlowej przekraczajacej 2000 m?

- MPZP dla Zawiercia, obejmujacy tereny nastepujgcych dzielnic: Blanowice, Borowe
Pole, Kromotéw oraz Warta, zatwierdzony uchwala nr LIV/669/10 Rady Miasta Zawiercie
z dnia 30 czerwca 2010 r. Niewielki fragment potudniowej czesci terenu objetego Planem
A (arkusz nr 4) w granicach dokumentowanego terenu jest okryty lasem, obszarami
zadrzewien i terenami zielonymi. :

Dia gminy Lazy:

MPZP dia Miasta i Gminy Lazy, przyjety uchwalg nr XL1I/341/06 Rady Miasta tazy z dnia 25
pazdziernika 2006 r. Czes¢ obszaru w granicach objetych Planem, znajdujaca si¢ w obrebie
obszaru dokumentowanego Zioza dotyczy glownie Planu dia Rokitna Szlachecktego {osada
oznaczona w Planie litera ,B”). Zgodnie z postanowieniami Planu, przeznaczeme terenu
obejmuje glownie kierunek Eeény, grunty orne | budownictwo mieszkamowe w jego
potudniowej czesci.

Dla gminy Ogrodzieniec:

MPZP dia gminy Ogrodzieniec, obejmujace] nastepujgce éo!ectwa' Fugasdwka-Markowizna,
Giebto, Kolonia Gieblo, Guizow, Kietkowice, Mokrus, Podzamcze Ryczéw, Ryczdw Kolonia,
Zelazko — Srubarnia przyjety uchwatg Rady Miasta Ogrodzlenlec nr XXXIX/338/2005 z dnia
28 listopada 2005 r. Obszar w obrebie gramc dokumentowanego zloza dotyczy wylacznie
Planu dla miejscowosci Fugaséwka-Markowizna. Wigksza czest tego obszaru jest pokryta
lasem, & jedynie mala cze$C jest zaplanowana pod budownictwo mieszkaniowe (domy
jednorodzinne i gospodarstwa rolne). o

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla pozostatej czgsci obszaru nad
dokumentowanym zlozem nie istnigjg, ale caly obszar jest objety Studiami Uwarunkowan i
Kierunkéw Zagospodarowania Przestrzennego gmin tazy, Zawiercie, Ogrodzieniec i Poreba.
Kazde ze Studiow Uwarunkowah obejmuje odpowiedni obszar juz udokumentowanych zidz
Zawiercie I’ i Zawiercie® —.obszar Zawiercie II”, ktérych polaczenie stanowi dokumentowane
obecnie zioze ,Zawiercie liI". Zgodnie z artykulem 72 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony érodowaska W studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz w miejscowych pianach zagospodarowania przestrzennego
zapewnione s3 warunki dla zachowania rownowagi przyrodniczej wraz z racjonalnym
gospodarowaniem zasobami srodowiska, w szczeg6inosci poprzez:

1. okreslanie programow racjonainego uzytkowania powierzchni ziemi, w tym na obszarach
eksploatacji 262 kopalin oraz racjonalnego gospodarowania gruntami,

2. uwzglednianie obszarow wystepowania zi6z kopalin wraz z obecnymi i przysztymi
potrzebami eksploatacji tych ziéz ...".

Analiza studidw uwarunkowan dla poszczegoinych gmin pod tym wzgledem wskazuje jasno,
ze w rzeczywistosci dominujacy czescig powierzchni terenu nad omawianym ziozem sa
obszary oznaczone jako lasy, tereny rolnicze, tereny zielone itp. - dotyczy to w szczegolnosci
gmin Poreba, tazy i Ogrodzieniec
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Duzy obszar, zwlaszcza w poinocne] czesci Zloza, stanowig tereny oznaczone jako, np.
tereny wielofunkcyjne 2 dominujgcg funkcja budownictwa mieszkaniowego (jedno- lub
wielorodzinnego), tereny wielofunkcyjnych galerii handlowych, obiekty ustugowe. Ponadto,
nalezy wspomnieC planowang obwodnice potudniowa Miasta Zawiercie, czest drogi
szybkiego ruchu w ciggu drogi krajowej nr 78 lgczacej wojewoddztwo Slaskie | wojewddztwo
swietokrzyskie, oraz drogi krajowe nr 1 i nr 7. Zgodnie z postanowieniami Studium,
planowana obwodnica Zawiercia, ktora zmieni sie na obecny przebieg drogi krajowej nr 78
bedzie stanowi¢ najwazniejszy element gléwnego ukladu drogowego. Wedlug akiuainych
plandw tej obwodnicy, ktére przedstawiono w Studium Uwarunkowan, droga przecina w
poprzek obszar nad dokumentowanym ziozem w jego $rodkowej czesci.

2.5 Infrastruktura

Lokalna infrastruktura jest bardzo dobrze rozwinieta (Rys. 2.4), a znakomita sie¢ drog o
utwardzonej nawierzchni {gczy teren Projekty Olza z duzymi aglomeracjami: Krakowem
(750 000 mieszkaricow) i aglomeracjg Katowic (2 750 000 mieszkancéw). Czas przejazdu do
kazdego z tych osrodkéw wynosi okolo jednej godziny. Qba miasta sa polozone przy
gldwnych liniach kolejowych do stolicy Polski, Warszawy i sg obsiugiwane przez
miedzynarodowe porty lotnicze. Na obrzezach obszaréw koncesyjnych, polozonych jest
ponadto kilka malych miast. Najwazniejszym z nich jest Zawiercie, bedace centrum
przemystowym lezacym przy giéwnej finii kolejowej Warszawa-Wieden..

W obrebie terenu Projektu, -dostep zapewniaja___dfqgi .o nawierzchni utwardzonej oraz
rolnicze/le$ne drogi nieutwardzone. Dostep jest mozliwy przez caly rok.

LEGENDA

Teren Koucesyjgy

Lokalizacja Profeki

v

Istniejaca infrastruktpra
gazoviag
nrocigg tenu

iiniz enagenycaha

kolej
auvtosirada
rzeka
Planowana infrastrulfura
Planowana linifkolejowa

o Huty ZGR Hokeslaw

JU S

i

Rys. 2.4 Infrastruktura regicnu

3 OPIS SRODOWISKA | JEGO OCHRONA
3.1 Woda

Warunki wodne dokumentowanego aobszaru nalezy uwazaé za stosunkowo zlozone. W
odniesieniu do wdd powierzchniowych wplyw na nie ma lokalizacja zloza w obrebie dzialu
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wodnego 1. Kategorii, ktoéry dzieli zlewnie Wisty i Odry. Obszar ztoZza pokrywa zréznicowana
siatka hydrograficzna obejmujaca gtéwnie bezimienne cieki wodne wplywajgce do rzek
gtdwnych, takich jak: Warta, Czarna Przemsza, Potok Ogrodzieniecki i Mitrgga. Czynnikiem
wptywajacym na rozwdj sieci hydrograficznej jest duze zréznicowanie rzeZby terenu (duze
wzniesienia kuesty jurajskiej na wschod od obszaru zloza) oraz wystgpowanie na matych
gtebokosciach osadéw gérnego triasu (kajper). Sptyw wod powierzchniowych zachodzi
wzdtuz spadkéw powierzchni, tzn. zasadniczo skierowany jest w kierunku zachodnim.

Na omawianym obszarze znajduje sie pewna liczba zrédet, skupionych przewaznie na stoku
piyty jurajskiej, nieco w kierunku wschodnim. Najwicksze zrédio w poblizu zioza (poza jego
granicami), charakteryzujgce sie $rednia wydajnoscig ok. 9 I/s, znajduje sie w centrum
Kromotowa i stanowi zrédio rzeki Warty. Zrodio jest zasilane przez rozlegly system szczelin w
obrebie jurajskiej warstwy wodono$nej. Zrédla o podobnym pochodzeniu (ale mniejsze)
stanowig poczatek Crzarnej Przemszy | Potoku Ogrodiiehieckiego, jak rowniez ciekow
wodnych tworzgcych doplywy Biatej Przemszy (Miné_éka i Centuria). Drugie z tych zrodel
znajduje sie na wschod od granicy omawianego obszai'u, w miejscu, gdzie ma poczatek rzeka
Centuria. o

Rzeki na omawianym terenie majg rezim zasilania $niezno-deszczowy, a wysoka woda
wystepuje wiosng (roztopy). Jakosé wody, zaréwno w Warcie, jak i w Czarnej Przemszy jest
staba i bardzo sfaba. Nawet gorne odcinki ciekow wodnych sa:"hierzadko znacznie
zanieczyszczone. Ponizej tych odcinkéw, pozmm zameczyszczenla mocno wzrasta. w
wyniku dziatalnosci rolniczej i zrzutu Sciekow, steZenie amoniaku i fosforu w wodach tych rzek
przekracza wartosci dopuszczalne okreélone W normach panstwowych dla jakosci wody.
Wiekszos¢ wod plyngcych charakteryzu;e niedobor tlenu Wody powierzchniowe nie sa
uzytkowane jako woda putna Jub woda do celow or yslowych

Zrédio wody pltnej i wody do celow przemysiowych w:"zym rejonle stanowig studnie wiercone
ujmujace wody podzaemne Woda jest doprowadzana do w1ekszo$cn miejsc za pomoca sieci
wodociggowej. - - e

Na tym terenie wystépi.;_jq _{jéétép'uque:uzytkowi_e__ poziomy wodonoséne:

- Czwartorié_dqu po}:"ior__n_ wodonosny (u:ytkowanie tylko lokalnie i na matg skale, gtownie
przez uzytkownikéw indywidualnych),

- gérnojurajski pozuom wodohdény {uzytkowanie na obszarze wschodnim, tzn. w obrebie
plyty gérnojurajskiej — w gminie Ogrodzieniec),

- Triasowy poziom wodpnoény {uzytkowanie powszechnie na ferenie gmin Lazy, Poreba i
Zawiercie, jak rowniez Myszkow i Siewierz),

- Dewonski pozi'dr_r'i. :'\;vvodonoény {obecnie uzytkowany na malg skale w okolicach
Zawiercia).
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Chemizm wod podziemnych we wszystkich wspomnianych pietrach  wodonognych i
poziomach wodonosnych jest zréznicowany, a potencjalny wplyw zanieczyszczenia
zwigzanego z dziatalnoscig czlowieka ma najwigksze znaczenie. Izolacja poszczegbinych
uzytkowych pozioméw wodono$nych od zanieczyszczen migrujgcych z powierzchni terenu
ma w tym zakresie kiuczowe znaczenie. Z powodu braku utworéw izolujgcych
czwartorzedowy | jurajski poziom wodonosny, poziomy te charakteryzujg sie najwyzszym
stopniem zanieczyszczenia ze Zrodet antropogenicznych, kitre manifestujg sie wysokim
stezeniem zwigzkéw azotu (gidwnie azotany) oraz substancji biogennych (zwiazki organiczne,
fosfor i potas). Triasowy poziom wodonosny — ze wzgledu na izolacje od powierzchni terenu
zapewnianej przez nieprzepuszczalne utwory gormego triasu — charakteryzuje sie najlepsza
jakoscig wody, ktéra moze by¢ dostarczana do sieci wodociggowej bez zadnego uzdatniania.
Dewonski poziom wodono$ny ma zasadniczo dobrg jako$¢ wod, ale charakteryzuje sie
ponadnormatywnymi  stezeniami Zzelaza | manganu pochodzenia naturalnego
(geogenicznego). '

3.2 Gleby

Na obszarze dokumentowanego ztoza Zawiercie lll, pokrywy glebowe wystepujg na zboczach
i U podstawy wzniesien, jak tez w obnizeniach terenu. Tereny uprawne zajmujg blisko 34%
obszaru, ale nie sg to ziemie dobrej jakosci. Gleby kategorii I-IV zajmujg 15,6% obszaru i sg
skupione gtéwnie w péinocno zachodniej czesci terenu (w okolicach Zawiercia i Poreby).
Dominuje kompleks pszenny wadliwy z brunatng redzing, ktoremu towarzyszg kompleksy
zylnio-ziemniaczane (dobry i, s{aby) oraz kompleks redzin i gleb brunatnych. 18,2%
powierzchni zajmujg gleby msk_l_e} jakosci (V-VI klasa). Podloze gleb stanowi pokrywa
zwietrzelinowa skat wieku jury i triasu (wapienne redziny na roznych etapach rozwoju oraz
gleby brunatne). W obnizeniach terenu wystepujg rozne rodzaje gleb bagiennych i torfowych
znajdujgcych sne pod statym oddziatywaniem pMklch wod podz:emnych

Na jakosé gieb decydUJacy wplyw wyw:era zanleczyszczeme Gleby nadajace sie pod
uprawe, to gleby na terenach gmin miejskich Zawiercie i Poreba. Pozostale grunty orne, ze
wzgiedu na podwyzszone stezeme pierwiastkow chemicznych i wyzszg zawarto$¢ dwutlenku
s;arkl w pometrzu w okreme wegetacyjnym, wymagajg odpowiedniege doboru upraw i
zabiegow agrotechr_;:cznych Srednie stezenia arsenu, baru, chromu, miedzi, nikiu i rigci w
glebach tego ob'sz'_a_r_u 53 bliskie mediany zawartosci tych pierwiastkéw w glebach
nieup_rzemysiowionych'.;e_gionéw'Poiski.

Wartosci dia cynku, kadmu_ i olowiu sg znacznie wyzsze od mediany. Czynniki wptywajace na
akumulac}é pierwiastkdbw w glebach mozna podzieli¢ na geologiczne (wychodnie serii
weglanowych §_rodk0we:go triasu, bariery geochemiczne) i antropogeniczne (zrzut Sciekow,
emisje z zakladéw hutniczych lub pochodzace ze spalania wegla). Gleby charakteryzujace sie
podwyzszong zawand§cia cynku, kadmu i olowiu wystepujg w poludniowo zachodniej czesci
terenu.
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3.3 Klimat

Obszar jest potozony w zachodnio-matopolskim regionie kliimatycznym. Na omawianym
terenie, $rednia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7-9 *C. Najcieplejszym miesigcem
jest lipiec, a najzimniejszym styczef. Srednia miesieczna temperatura stycznia miesci sig w
zakresie od -2 °C do -4 °C, podczas gdy $rednia miesieczna temperatura dia lipca wynosi od
14 °C do 16 °C. Liczba dni w roku z mrozem wynosi od 112 do 130. Dni z temperaturg
ponize] zera zaczynajg sie w okolicach potowy pazdziernika i koncza w drugiej potowie
kwietnia. Pokrywa $niezna zalega przez 60 do 80 dni, giéwnie od korica listopada do potowy
marca. Srednia liczba godzin stonecznych w roku wynosi 1800. Dominujgcym Kierunkiem
wiatru jest kierunek zachodni.

Warunki klimatyczne panujgce na terenie powiatdw, gdzie znajduje si¢ analizowany obszar sg
zblizone do $rednich warunkéw opisane] wczesniej prowincji, tzn. prowingji XV
czestochowsko-kieleckiej. Srednia roczna ilos¢ opaddw jest nieznacznie wyzsza niz na
pozostalej czesci prowingji | wynosi 682 mm na terenie Zawiercia i 671 mm w Dabrowie
Gorniczej. W lutym, ktdry jest miesigcem o najmn’iejsiych opadach na catym obszarze
wystepowania wspomnianych warunkow klimatycznych, érednia ilos¢ opaddw wynosi 32 mm
w Zawierciu i 31 mm w Dabrowie Gorniczej. Z_d_rUgiej strony, w lipcu, $rednia miesieczna ilosc
opadoéw wynosi 95 mm w Zawierciu i 94 mm w Dabrowie Gornicze;. Srednia roczna
temperatura jest zblizona do wartosci dla calego obszaru prowiri’cji i wynost 7,7 °C w
Zawierciu i 8,4 °C w Dabrowie Gorniczej. Najcieplejszym miesigcem na omawuanym terenie
jest lipiec. W tym miesigcu $rednia miesigczna temperatura wynosi 17,5 °Cw Zawierciu i 18,7
°C w Dabrowie Goérniczej. Mees;qcem na;z;mnne;szym jest styczen ze $rednig miesigczng
temperaturg wynoszacg -3,8 °C w Zawierciu i -3,5 °C w Dabrowie Gorniczej. Okresem o
najwiekszej liczbie godzin slonecznych jest pézne lato i wczesna jesiet.

Przewazajg wiatry z kierunku zachodmego i potudmowo zachodnlego a ponad 50% wiatrow
nie przekracza predkoéct 3 m/s. W tabeli przedstaw:ono wykaz czestoSci wystepowania
wiatru o réznej predkosci (Tabela 3-1) oraz ud2|a& wiatru z poszczegoinych kierunkéw (Tabela
3-2) (podstawg byly dane z najbllzszej stacji meteorologicznej w Katowicach).

Tabeia 3-1. Czestosc wystepowama W|atru o rdznej predkosci w rejonie Projektu Olza

Wind speed 9 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jmis} :

Frequency [%] 26,87 1831 187 13865 954 515 326 254 1.33 0,36 0.29

Source: Computer program OPERAT FB. PROEKQ Ryszard Samotd

Predicose wigtiu {m/s)

Crestods (9)

Aiodin: Pragram kompuleiawy OPERAT P2 FROERG Ryszard Samod
Tabela 3-2. Czeslodd wysiepowania wialru 2 riznyct Kisrunkow w rejonie Projektu Olza
Wind direc-
tion NNE ENE E ESE SSE & SSW  WSW W WNW NNW N

;,Eq"en"y 557 542 019 766 590 543 1125 1801 1261 821 584 478

Source; Computer program OGPERAT FB. PROEKC ™ Ryszard Samoé

Weeriinal wiatru gy
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3.4 Jakos¢ powietrza

Informacje na temat aktualnej jakosci powietrza uzyskano z Wojewddzkiego Inspektoraty
Ochrony Srodowiska (WI0S) w Katowicach — Oddziat w Czestochowie (Zatacznik 3 - pismo
nr DCM. 7016.69.2017 z 4 wrze$nia 2017 r.). Pozyskane dane dotyczg wartosci Srednich
rocznych stezen substancji (substancii normatywnych) wyszczegolnionych w  tresci
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031): pyt zawieszony PM10, pyt
zawieszony PM2,5, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, oléw i benzen.

W oparciu o aktualne dane dotyczgce analizowanego obszaru stwierdzono, Ze $rednie roczne
stezenia substancji w powietrzu dla pylu zawieszonego PM10, pylu zawieszonego PM2,5,
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, olowiu i benzenu nie przekraczaja dopuszczalnych
wartosci okreslonych w tresci Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031). W
przypadku pylu zawieszonego PM2,5 tlo zanieczyszczenia przekracza wartosci dopuszczalne
0 3-6 pg/m® w zaleznosci od gminy. Pyt zawieszony PM2,5 powstaje migdzy innymi w wyniku
spalania wegla i drewna w piecach domowych, Dane wskazujg rowniez na wystepowanie
przekroczen dla pylu zawieszonego PM10 podanych wIWytycznych dotyczacych zdrowia w
ciggu pewngj liczby dni w konkretnych mlejscach (Raport za rok 2017 AECOM - Faza 1).

3.5 Ochrona przyrody i krajobrazu

Obszar dokumentowanego Zloza obejmuje g#owme obszary niezurbanizowane, okreslane
jako lasy, +qk| a grunty ome ktdre na ogdt nie obe;mu;a obszaréw chronionych, takich jak
obszary Natura 2000 parki krajobrazowe czy zabytkl kultury.

Pomimo, iz nlemal 32% pow:erzchm powiatu zawierciafiskiego zajmuja tereny chronione, na
obszarze koncesiji nie wystepu;q Zadne formy ochrony przyrody ujgte w Centrainym Rejestrze
Form Ochrony Przyrody dla czesci poszczegolnych gmin objetych dokumentowanym
‘obszarem. Wed}ug danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, w gminie
Ogrodaemec zna;du;e sig jeden pomnik przyrody - grupa nieozywionych form przyrody:
obszar gornego biegu rzek| Centuna w poblizu miejscowosci o tej samej nazwie. Migjscowos$c
Centuria lezy poza gramcami dokumentowanego obszaru, okolo 3 km na poludniowy wschod
od najbardme; na potudnie wysumetego naroza omawianego obszaru.

Niewielka, poiudnlowa czeéé terenu nad dokumentowanym zlozem znajduje sie w granicach
obszaru chromoneg_o Kkrajobrazu: strefa ochronna Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd
bedacege pod zarzadem (wraz z obszarem chronionego krajobrazu) Administracji Zespolu
Parkoéw Krajobrazowych Wojewodztwa Slagskiego. Strefa ochronna Parku Krajobrazowego
Orlich Gniazd zostata utworzona na mocy tej samej uchwaly, co sam Park Krajobrazowy
Orlich Gniazd (Uchwala nr 111/11/80 Rady Wojewddzkiej w Katowicach z dnia 20 lipca 1980
{Dziennik Urzedowy Rady Wojewddzkiej w Katowicach nr 3(16)) w celu ochrony walorow
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz dia celéw zwigzanych z rekreacjg i nauka.
Pod wzgledem formalnym, obszar znajduje sig na terenach Nadle$nictwa Siewierz. Péinocno
zachodnia granica Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd przebiega ok. 4 km na poludniowy
wschod od granicy zloza. Nalezy w tym miejscu wspomnied, ze dziatalnosé gospodarcza na
terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, a tym bardzie] na obszarze strefy ochronnej
tego Parku, nie podlega zadnym wigkszym ograniczeniom, ale powinna uwzgledniaé jedynie
ochrone przed ucigzliwo$cig dziatalnosci przemystowej i transportu.
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W obrebie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd znajduje sig Ostoja Srodkowojurajska,
nalezgca do europejskiego systemu ochrony przyrody NATURA 2000 (kod obszaru:
PLH240009 — specialny obszar ochrony siedlisk). Wspomniana Ostoja jest polozona poza
obrebem dokumentowanego zioza, okolo 3 km na potudniowy wschod. Na terenie Ostoi
Srodkowojurajskiej, zidentyfikowano 16 typow siedlisk, wymienionych w Aneksie | do
Dyrektywy Siedliskowej. Sposréd kompleksow lesnych, na szczegéing uwage zastugujg
fragmenty zyznych buczyn sudeckich i dabréw podgérskich. Ponadto, jest to miejsce
wystepowania rzadkich gatunkéw roslin i zwierzat (osiem gatunkow wymienionych w i
Dyrektywie Siedliskowej). W jaskiniach zimujg liczne gatunki nietoperzy. Ponadto, jedno z
niewielu miejsc zastepczych endemicznego gatunku pantofeinika wystepuje w okolicy (w
poblizu Zrodta rzeki Centuria).

3.6 Zabytki kultury

Na caiym obszarze objetym Projektem znajduje sig jeden zabytek Jest to pomnik wojenny,
ktorego lokalizacje przedstawia Rysunek 3-1.

SWa Gornices ,couniic

Rys. 3-1: Zabytki historil na tle szerszego cbszaru Projektu

Zgodnie z Rejestrem Zabytkow prowadzonym przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
w Katowicach, na tym obszarze nie ma innych zabytkéw. Najblizsze zabytki z Rejestru
znaidujg sie okoto 4 km na zachdd od granicy dokumentowanego obszaru w Ciagowicach
(dwor z potowy XIX w., polozony przy ul. Sienkiewicza) oraz w Wysokiej (patac z drugiej
polowy XVIII w., przebudowany na poczgtku XX wieku, noszgcy cechy stylu
klasycystycznego).

1 czerwca, 2048,
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4 BUDOWA GEOLOGICZNA

4.1 Regionalna budowa geologiczna

Teren Projekiu Olza stanowi obszar koncesji, na ktorym wystepujg rudy cynku i otowiu
potozony w Gérnoslgskim regionie gorniczym, migdzy Zawierciem | Olkuszem (Rysunek 4-1}.
Region ten zajmuje péinocny kraniec Gornoslaskiego Zagiebia Weglowego w poblizu
kaledofiskiej strefy strukturalnej Krakéw-Myszkdw, stanowigcej granice o przebiegu NW
pomiedzy prekambryjskim masywem gornoslaskim i kaledonskim masywem matopolskim
(Leach et al. 1996). Na poludnie od tego regionu, skaty triasowe sg przykryte miocenskimi
molasami i osadami fliszowymi przedgorza karpackiego, zdeponowanymi w czasie kolejnych
faz orogenezy alpejskiej w okresie od kredy do trzeciorzedu (Rysunek 4-1, Rysunek 4-2 |
Rysunek 4-3).

Mineralizacja Zn-Pb na Goérnym Slgsku wystepuje gtéwnie w dolomitach formacji dolnego
wapienia muszlowego (Srodkowy trias) (zob. Rozdzial 4.2). Jednym z najwazniejszych
czynnikow wplywsajacych na ostateczne rozprzesirzenienie mineralizacji w regionie jest
ekstensyjne zuskokowanie, ktére oddziatuje na plasko zalegajgce lub lekko nachylone skaty
wapienia muszlowego: uskoki wydajg sig¢ ograniczac niektére strefy okruszcowania i
przesuwac inne (Heijlen et al.). Uskoki te, uwazane za wynik reaktywacii we wezesnej kredzie
starszych struktur w podiozu kaledonskim o z&ozonej budOWie geologlcznej, mogty stanowi¢
drogi transportu roztworow mmerahzu;qcych

1 czerwca, 2018 .
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Rys. 4-1: Tektonika obszaru Projekiu Olza (zaedoptowane wy Leach 2007)

42 -Stratygrafia regionalna

Kolumna stratygraficzna dia rejonu Projektu zostata przedstawiona na Rysunku 4-2. W
poludniowo zachodniej czesci wojewddztwa, macierzyste skaly triasowe lezg na
gornokarbonskich osadach weglonosnych. Jednakze, w péinocno wschodnigj czesci
wojewodziwa, gdzie zlokalizowany jest Projekt Olza, skaly triasowe w sposcéb transgresywny
przykrywajg erozyjna paleopowierzchnie dolnego karbonu i dewofiskie utwory weglanowe, ale
brak jest tam warstw permo-karbonskich.

Najstarsze skaty zawierajace okruszcowanie Zn-Pb w tym regionie, to Srednio- lub
drobroziarniste wapienie i dolomity wieku dewonskiego. Ponizej tych skal zalegaja
dolnopaleczoiczne serie skal osadowych, metamorficznych i magmowych, tworzgece mocno
sfaldowane podioze waryscyjsko-kaledonskie.

1 czerwca, 2018 1.
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Rys. 4-2: Stratygrafia obszaru Projektu Olze (zoodoptowane wg Osika 1590)

W sensie regionalnym, w sklad pierwszych osaddw zdeponowanych na podiozu
paleozoicznym wchodzily serie warstw czerwonych pstrego piaskowca (dolny trias),
zawierajace warstwy dolomitow ilastych i gipsonosnych (migzszos¢ do 50 m) w gornej czesci
sekwenciji. S

Wyzej lezaca formaéja srodkowego friasu, kiore] miazszos¢ waha sig od 300 do 400 m,
sktada sie glownie z wapieni, a w mniejszej czesci z Howcodw, piaskowcdw oraz dolomitow
diagenetycznych. Na zewnatrz stref zdolomityzowanych/okruszcowanych, dolny wapien
muszlowy zostal oficjalnie podzielony na warstwy gorazdzanskie, warstwy terebratutowe i
warstwy karchowickie. Ze wzgledu na trudnosci w wyréznieniu pierwotnych jednostek
stratygraficznych w obrebie stref okruszcowanych ze wzgledu na mocna dolomityzacje |
mineralizacje., skala macierzysta byla historycznie okreslana po prostu mianem dolomitu
kruszconosnego (DK). Dolomit kruszconos$ny stanowi, mowigc Scisle, strefe przeobrazen
epigenetyczno/diagenetycznych, ktora chociaz zasadniczo jest odgraniczona do w/w skai
macierzystych, wykazuje lokalnie pewng niezgodno$é z pierwotng stratygrafia. Niemnigj
jednak, DK stanowi tatwo rozpoznawalng jednostke profilowania.

1 czerwea, 2018 .
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Lezgca wyze] formacja wapienia muszlowego skiada sie z iowcow, kidre osadzily sie w
srodowisku innym niz morskie: formacja kajpru-retyku (gomy trias), migzszos¢ do 150 m. W
skali regionu, serie skalne zapadaja bardzo tagodnie (3 to 5°) na NE | sg podzielone na
szerokie serie zrebow i rowow uskokami normatnymi o gtéwnym przebiegu WNW i o stromym
zapadzie. Lokalnie jednak, jednostki moga zalegaé plasko lub zapada¢ w kierunku SW.
Wystepujg réwniez podrzedne uskoki o przebiegu NNE.

Od wczesnej do $rodkowej jury, region byt podniesiony i pozostawat ponad poziomem morza,
czego efektem byt okres intensywnego rozwoju zjawisk krasowych (Hejlen et al. 2003). W
srodkowej i péZnej jurze, zdeponowane zostaty wapienie o migzszosci siegajacej nawet 400
m. Nastepnie, w kredzie, powstaty we wschodniej czesci regionu osady piaskowcow, ktorych
migzszoét siegata 300 m. Osady te wyznaczaja poczatek alpejskich zjawisk tektonicznych w
Karpatach.

Na potudnie od regionu wystepowania rud Zn-Pb, skaly triasowe sg przykryte miocenskimi
motasami i fliszem przedgérza karpackiego. Zostaly one osadzone w czasie kolejnych faz
orogenezy alpejskiej w kredzie i trzeciorzedzie. Su'bglacjalne i peryglacjaine zwiry, piaski i
gliny osadzone w czasie wczesnoplejstocensklch faz zlodowaces ogramczaja ilos¢ odsloniet
na tym terenie.

4.3 Stratygrafia Iokalna

Wiekszos¢ mineralizacji Zn-Pb w tym regionie wystepu;e w obreble dolomitdw
kruszconosnych (,DK”) (migzszos¢ 30-80 m), stang\_n;ggcych strefe epigenetycznych przemian
hydrotermalnych, ktéra pokrywa sie zasadniczo 'z warstwami wapienia musziowego
(Srodkowy trias) i odréznia od wczesnigjszej, regioh’élnej diagenetycznej dolomityzacii.
Chociaz ta strefa dotomuyzacp ogranicza sig g%ownle do warstw w obrebie formacji dolnego
wapienia musziowego {giownie DK), to miejscami "rozc:qga sig rowniez na nizej zalegajace
weglanowe serie dewoﬁskie oraz nadiegie dolomity - érodkowego i gornego wapienia
musziowego. : R

1 czerwca, 2018 r.
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Rys. 4-3: Przekedf przez obszar Projektu Olza wzdfuz iinii A-A” na Rys. 7-1 (wg Leach, 2007)
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4.4 Koncesja Zawiercie

4.4.1 Geologia obszaru Zawiercie

Wieksza cze$¢ obszaru koncesji Zawiercie pokrywajg czwartorzedowe gliny, piaski i zwiry,
dlatego tez informacje o budowie geologicznej tego terenu sa pozyskiwane gidwnie z danych
podpowierzchniowych.

Skaty podioza cbejmuja silnie sfaldowane formacje doinopaleozoiczne {ordowik/sylur), ktdre
sg lokalnie przecinane przez dajki riolitu porfirowego.

Skaty dolnego paleoczoiku sg przykryte migzszymi seriami dewonskich skat weglanowych
(wapienie, dolomity) oraz klastycznymi osadami karbonu, w ktérych wystepujg fagodne
fleksury i uskoki. Jednostki te sg w sposéb niezgodny przykryte formacjami wieku od permu
do jury, ktére obejmuja okruszcowane skaly weglanowe triasu poddane silnej dolomityzacji o
zroznicowanym stopniu intensywnoéci. W skali regionaine;, warstwy te zapadaja pod bardzo
matym katem (3 do 5°) w kierunku potnocno wschodni_m; ale iokalnie wykazujg zapadanie w
kierunku potudniowc zachodnim, co jest wynikiem zuskokowania i pochylenia blokowego
(Rysunek 4-4). Ciata okruszcowane majg gléwnie charakter warstwowy, z jednym ub wigcej
horyzontow mineralizacji, ale wigkszo$¢ okruszcowania wystepuje zazwyczaj bezposrednio
ponad dolng plaszczyzng kontaktu pomiedzy dolomitami i podéc‘tel_ajacymi je wapieniami
gogolinskimi.

1 czerwea, 2018 ¢.
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4.4.2 Mineralizacja zt62 Zawiercie

Ztoza rud Zn-Pb w rejonie Zawiercia wystepuja gtownie w formie pseudopokiadow i gniazd, jako
pseudomorfozy, wypeinienie pustek krasowych oraz mineralizacia brekcji. Okruszcowanie
wystepuje zwykle w jednym lub dwoch horyzontach o migzszosci od 2,0 do 7,5 m (§rednio 3,9 m),
a w kilku miejscach wystepuje ono réwniez w nizej zalegajgcych warstwach deworniskich w formie
pogrzebanych ostaficow. Pozioma rozcigglos¢ pojedynczych gniazd lub soczew wynosi zwykle
od 150 do 200 m, jednak z dokumentacji archiwainych wynika jednoznacznie, ze rozne zioza
stanowig czesci duzo wigkszego, niecigglego trendu mineralizacii.

Duza strefa uskokowa, kiéra utworzyla sie juz po powstaniu mineralizacji, rozdziela cate
historyczne zioze Zawiercie na dwie czesci. Mineralizacja jest generainie plytka: wystepuje na gt.
66 ~ 150 m w zioZzu Zawiercie |, oraz na gl 80 ~ 220 m w ziozu Zawiercie I, na zrzuconym
skrzydle uskoku. S

W skiadzie mineralnym zt6z dominuje sfaleryt i galena, ktorym towarzyszy markasyt oraz w
mniejszych ilosciach kalcyt, dolomit i miejscami baryt. Podawane w sprawozdaniach zawartosci
metali wynoszg od 4,8 do 5,9% Zn i od 1,6 do 2,5% Pb (zloze Zawiercie 1), oraz 3,2% Zn i 0,6%
Pb (Zawiercie Il). Jak przedstawiono w dalszej cze.éci niniejszego rozdziaty, srebro jest zwigzane
gtownie ze sfalerytem, a typowe rejestrowane zawartoéc: srebra wynosza od 30 do 40 ppm.
Podawana w sprawozdaniach zawartosc kadmu wynosi od 586 do 615 ppm. Pierwiastki Sladowe
to m.in. Ga, Ge, T, Ni, Cu, Co, Mo, Sb As Ba|Sr

5 REALIZACJA Eiid!f;‘_mu

5.1 Zary's ogoéiny

Proponowane podejécue zak*ada eksploatacie zi6z rud Zb-Pb obszaru Projektu Olza przy
doceiowej wiglkosci 6000 ton na dobe (td), czyli 2,16 milionéw ton rocznie (Mtr) z
zastosowaniem roznych wanantow wydobycia systemem komorowo-fi ilarowym (Rysunek 5.2). W
trakc:e zagospodarowama i eksploatacp kopaini, spdlka Rathdowney Polska bedzie stosowad
na;nowsze technologie i Swiatowe metody. Przy projektowaniu kopalni zastosowane zostang
srodki s!uzace mlmmatlzacil zagrozenia osiadaniem powierzchni terenu powodowanego pracami
gorniczymi. Wed#ug obecnych planow, materialem podsadzkowym bedzie czysty, gruboziarnisty
piasek, , Jednakze w przysz?osct kontynuowane beda badania inzynieryine w celu optymalizacii
rodzaju podsadzki i metody jej ukladania.

5.2 Dostep podziemny

Dostep do podziemnej czesci zloza planowany jest za pomoca dwoch oddzielnych upadowych
{(pochylini) biegngcych z zakiadu na powierzchni terenu do poziomu produkcyjnego. Pierwsza
upadowa bedzie drgzona z planowanego misjsca zakladu przerébki do przeciecia sie z gliéwnym
chodnikiem transportowym w migjscu proponowanej iokalizacji podziemnej kruszarki i bedzie
wykorzystywana do montazu przeno$nika do transportu rudy spod ziemi do instalacji przerdbki .
Druga upadowa zostanie wykonana w poblizu giéwnej czesci okreslonego aktualnie zioza. Druga
upadowa postuzy do transportu ludzi, sprzetu i materiatow (Rysunek 5-1), aby przyspieszyé
udostepnienie zloza.
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RAMP L T UPADOWA [DOWIERZCHNIA) — zapewnia dostep do
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o Ry&. 52 Typowy system eksploatacii komorowo-filarowej

5.4 Podsadzka
Zgodnie z aktualnymi plané_mi dotyczacymi Projektu Olza, podsadzka z nieskonsolidowanego,
czystego piasku (poddana pif;esianiu na powiarzchni} bedzie umieszczana w wyeksploatowanych
komorach za pomocy uk&xdu hydraulicznego, Podsadzka piaskowa bedzie umieszczana
pomigdzy filarami skalnymi i tamami drewnianymi, i powinna wypelniaé stosunkowo scisle
wyrobisko. W celu o'pfyma'iizacji procesu podsadzania zostanie ona zmodernizowana w oparciu o
najnowsze osiggniecla w rozwoju technologii odwadniania | umieszczania materiatu
podsadzkowego. Planowany obecnie do stosowania piasek gruboziarnisty pozyskiwany wedtug
przewidywan z lokalnych piaskowni bedzie dowozony koleja lub wywrotkami do obiektéw
przerébczych Projektu Olza. Prowadzone w przyszicéci badania inZynieryjne beda nadal stuzy¢
optymalizaciji rodzaju podsadzki i metody jej umieszczania.

5.5 Odwodnienie

Na obecnym etapie nie przewiduje sie aktywnego odwadniania przed rozpoczeciem wydobycia,
Zastosowane zostang pasywne systemy stuzgce zmianie kierunku ciekdéw powierzchniowych,
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zanim woda mogtaby dotrzec do obiektow (a tak2e systemy do odprowadzenia wody poza teren).
Wody podziemne beda gromadzone w rzapiach i wypompowywane na powierzchnie w celu
wykorzystania jako wody uzupelniajgce w miynie lub oczyszczane (w razie potrzeby) w celu
odprowadzania do $rodowiska lub dystrybucji do lokalnych zaktaddéw wodociggowych.

5.6 Personel kopalni

Wymagania w zakresie personelu kierowniczege i roboczego dia podziemnej ekspioatacii
gbrniczej 6000 t/d (2,16 Mtfr) w ramach Projektu Olza okreslono w oparciu o standardowe
wymagania poziomdw ilosciowych personelu kierowniczego i zawodowego dla kopalni o tej
wielkosci, pracujacej w systemie 3 zmian 8-godzinnych, 24 godziny na dobg przez 7 dni w
tygodniu. Liczbe pracownikdw obstugi, operatorow maszyn | pracownikow fizycznych ustalono w
oparciu o szacunki dotyczgce urzadzen dla poszgz_ggé_inych lat. Poziomy wynagrodzenia
okreslono w oparciu o dane dia kopalnh dziatajgcych ob_édﬁié w Polsce.

Wiekszo$¢ stanowisk pracy pod ziemig jest realizowana w dbarciu o cztery kolejne zespoly
pracujace w systemie 3-zmianowym, przy 24-god|nnej rotacji | tygodn;u pracy wynoszgcym
maksymatnie 40 godzin, podczas gdy wnekszosc personelu kierownlczego i dozoru pracuje tyltko
na zmianie dziennegj. : '

Wstepny etap podziemnych robét udostepniajacyéh__:z_gs:taﬁn'ie zrealizowany brzez odpowiednie
firmy wykonawcze, aby zapewni€ niezbedny sprzet | ufﬁiéjé.tnoéci w celu wykonania wymaganego
harmonogramu. Wszelkie pozosta&e prace udostepmajqce i eksploatacyjne zostang
przeprowadzone przez personel gorniczy Wiasciciela. Caikowna liczba pracownikow przy petnej
produkcji w kopalni | zakiadzie przerdbki wyniesie niemal 525 osép:

5.7 Wypbsaienie kopalni
W kopalni bedzie stosowane typowe wyposazenie kopalni podz:emnych Beda to typowe

ladowarki LHD o pojemnosci 7m’ oraz wozy odstawcze o poj. 20 m®, elektryczne/hydrauliczne
wazy wiertnicze, samo_chody terenowe, podnosniki nozycowe, itp.

5.8 Roboty strzalowe

Podziemne roboty strzalowe bedg stanowi¢ pofgczenie fadowanego luzem ANFO oraz
materialéw wybuchowych emulsyjnych tadowanych za pomocg odpowiednich wozow strzatowych
oraz recznego tadowania nébojéw emulsyjnych. Dostepni sg miejscowi wykonawcy, oferujacy
usiugi w zakresie stosowania emuisyjnych materiatow wybuchowych dla innych podziemnych
kopain w regionie. Roboiy strzalowe beda projektowane tak, aby zminimalizowa¢ powstawanie
drgan.

5.9 Wentylacja

Wymagania dotyczace wentylacji dia kopalni podziemnej planowanej w ramach Projektu Oiza
zostaly okreslone dia okresu rocznego w oparciu o harmonogram wydobycia | oszacowanie pracy
urzadzeth napedzanych silnikami wysokopreznymi i wynikajace z tego zapotrzebowanie w
zakresie wentylacji.

Catkowite zapotrzebowanie na éwieze powietrze pod ziemig, przy wydobyciu wynoszacym 2,16
Mt/r, jest szacowane na 290 mfs; ilosé ta jest dzielona na czesc pétnocna i potudniowa kopaini,
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w ktorych mozna prowadzi¢ wydobycie niezaleznie z uzyciem wiasnych systemow wentylacii.
Potrzebng ilo$¢ $wiezego powietrza oszacowanc na 0,04 m/s na kW mocy silnika
wysokopreznego (oszacowanie na podstawie informacji z umoéw gorniczych w Polsce).

6 METODY ODZYSKU

6.1 Zarys ogéiny
Przeprowadzone dotychczas badania wykazaly, iz okruszcowanie wystepujgce na terenie
objetym Projektem Olza nadaje si¢ do przerbki za pomoca konwencjonalnych metod odzysku
podobnych do stosowanych obecnie w zakladzie w Olkuszu, gdzie przetwarzana jest ruda z
Kopalni Pomorzany. Mielenie w miynie p&tautogenicznym (SAG) i miynie kulowym, po ktérym
nastgpuje etap standardowej flotacji (rys. 6.1 ponizej) pozwala uzyskaé handlowe] jakosci
koncentraty cynku i olowiu o niskiej zawartoéci zelaza, stanowigce surowiec wysylany do hut.

proiromararmrics

RUDA SUROWA 2
PODZIEMNES
KRUSZ
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MEYNA

PRZENOSNIK

(10 600 Ty

NADAWY
MLYNA SAG
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MATERIALU Z MLYNA
- SAG
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i i B
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TR “hiuomer procESs FLURSRES
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Rys. 6.1, Uproszczony schemat blokowy procesu

6.2 Kruszenie

Ruda surowa z wyrobisk podziemnych bedzie transportowana za pomocg wozéw odstawczych
(poj. 20m*) do kruszarki gtownej umieszczonej pod ziemia. Ruda surowa bedzie zrzucana
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bezposrednio do leja zsypowego kruszarki. Nastepnie, ruda surowa bedzie poddawana kruszeniu
do wielkoéci ziarna ponizej 152 mm i transportowana na powierzchnie za pomocg przenosnika,

6.3 Transport rudy pokruszonej

Pokruszona ruda bedzie transportowana przencsnikiem na powierzchnie na haide rudy surowej.

6.4 Mielenie

W oparciu o przeprowadzone wstepne testy metalurgiczne, wsad do miyna zostanie zmielony do
wielkosci ziarna, przy ktérej 80% ziaren jest mnigjszych niz 80 um, bedzie to wykonywane z
wykorzystaniem miyna pdautogenicznego (SAG) i miyna kulowegoe. Ruda surowa bedzie
wprowadzana do miyna SAG, gdzie zostanie zmielona do wrelkosa ziarna ok. Pgy mnigjszych niz
1000 pm i zrzucona do miyna kulowego w obwodzie zamkmetym W miynie kulowym nastgpi
zmielenie rudy do Py mniejszych niz 90 pm. Nastepme, material bedzie rozdzielany w
hydrocyklonach. Podziarno bedzie dostarczane do oblegu flotaql Nadziarno bedzie zawracane
do obiegu miyna SAG / mityna kulowego. )

6.5 Flotacja

Podziarno z obiegu miyna SAG / miyna kulowego zostanie poddane pmcesown dwustopniowsj
flotacji. Flotacja to proces, w ktérym mineraly rudne sg - oddz;elane od matena{u odpadowego
(skaly ptonnej) za pomocg odezynnikow chemtcznych “selektywnie przy!egajacych do czastek
kopaliny, co zwigksza ich zdolnos¢ do usuwania wody, umozliwiajac gromadzenie sie na
powierzchni wody i zbieranie ich stamtqd W przypadku réznych kopalin stosowane sg rozne
cdczynniki - dlatego proces ma dwa etapy E

Podziarno z oblegu m’ryna SAG { miyna kulowego bedme najplerw poddawane flotacji olowiu przy
naturainym pH z jednym etapem oczyszczania w celu uzyskania koncentratu ofowiu o zawartosci
70% Pb. Po flotacji ofowiu, materiat zostanie poddany flotacji mineratéw cynku — wytworzony
zostame koncentrat cynku ) zawartosm 58% Zn.

- 6.6 Odpady poﬂotacyjne

Po zakoniczeniu dwuetapowego procesu flotacji, pozostaty materiat zostanie odprowadzony do
zageszczacza. W zageszczaczu, drobno zmielone czastki ulegng osadzeniu, czego wynikiem
bedzie oddzielenie wody i mieszaniny'piasku z woda. Sklarowana woda zostanie zawrdcona do
zaktadu przerobki. Mieszanina plasku | wody skiadajgca sie¢ z drobno zmielonego materiafu z
miyna, kiory zostal usuniety .z mineratow rudnych, oraz woda o zawartoéci okoto 40% czgstek
stalych na 60% wody zostanie przepompowana do obiektu do zagospodarowania odpadow
poflotacyinych, ktorego _fino bedzie posiadat odpowiednia warstwe izolacyjna. W obiekcie
zagospodarowania odpédéw, czasiki state bedg mogty osadzac sie i pozostang do ponownego
profilowania zboczy i odzysku. Woda bedzie gromadzona | zawracana do uzycia w procesie
technologicznym zaktadu przerdbczego.
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7 INFRASTRUKTURA PROJEKTU

infrastruktura Projektu obejmuje obiekiy na powierzchni i pod powierzchnig terenu, ktdre stuzg do
budowy kopani, jak rowniez zakiad wzbogacania, gdzie prowadzony bedzie odzysk i przerdbka
rud Zn-Pb. Infrastruktura obejmuje:

+« Podziemna infrastruktura kopalni:
o Ciafa rudne,
o Upadowe,
o Chodniki transportowe/udostepniajgce,
o Komory,
o Szybiki wentylacyjne,
o Kruszarka podziemna,
o Przenoénik podziemny,
o Komory remontowe,
o Komory paliw,
o Pomieszczenia pracownicze,
o Magazyny materlaiow wybuchowych,
o Podaemna mstalacja dystrybucjt energu elektrycznej,
o !nstalac;a odwadn:ama
o Pozosta%e oblekty e
. lnfrastruktura zak{adu wzbogacan:a na powrerzchm
o Wkopy ohmerajqce ' S
o Przenosmk transportowy pokruszonej rudy surowej,
o Haida rudy surowaj
o Przenosnik rudy suro_wej w zakiadzie wzbogacania,
o Zaklad wzbogacania,
o Obiekty zaopaﬁ‘iénia w wode i stacja oczyszczania,
o Infrastruktura transportu koncentratu,
o Pola odkiadcze (magazynowe),
o Warsztaty naprawcze,
o Instalacja podsadzkowa,
o Infrastruktura pomocnicza,

o Ukfad dystrybucji energii elektrycznej,
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o}

o

Instalacja zaopafrzenia i dystrybucji wody,
Budynki biurowe,

Parkingi,

Obiekt gospodarki odpadami,

Bramy wjazdowe / ogrodzenie,

Drogi wewnetrzne i nawierzchnie,

s  Obiekty gospodarki odpadami pofiotacyjnymi:

e}

@]

O

Q

O

o}

o]

Skiadowisko Odpaddw Poflotacyjnych,

Osadnik,

Stacja pomp i rurociggt,

Zbiornik na wode zawracang do procesu,

QOgrodzenie,

Zbiornik awaryinego gromadzenia wody, .-

Tunel dostepowy,

+ Infrastruktura zewnetrzna:

o

(@)

<

Linia energetyczna,

Drogi dojazdowe,

Bocznica kolejowa.

Ogdina koncepcja rozplanowania terenu oraz ilustracja przedstawiajgca dzialajgcy obiekt
podobny do omawianego tutaj dla Projektu Olza zostaly przedstawione na Rysunku 7-117-2.

7.1 Zestawienie budynkow i skladnikow majatku

Zestawienie budynkdw i skladnikow majgtku Projektu przedstawiono w Tabeli 7-1. Skiadnikom
maiatku przypisano symbole, ktére beda odnosi¢ sig do ostatecznej wersji rysunku. Opisano je w
kotejnych rozdziatach. Na planie przedstawiono czes¢ ze skiadnikéw majatku (Rysunek 7-1).
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Tabela 7 1: Zestaw.'eme budynkow rsk:'admkow majquu

100 WYDOEBYCIE
100 Ciata nudne {pod ziemig)
110 Prace udostepniajgce (pod ziemig)
130 Upadowe
Szybiki wentytacyjne
Infrastruktura podziemna
Magazyny materialow wybuchowych
Stacie pomp {pod ziemia)
200 ZAKLAD PRZEROBKI
200 Wkopy otwierajgce
210 Przenosnik rudy surowej - kopalniany
220 Halda rudy surowej
230 Przeno$nik podawczy rudy surowej — w zakladzie wzbogacania
240 Budynek zakladu
240.1 Zageszcezacze odpadow
260 Magazyny koncentratow i platforma zatadowcza
270 Pole odkiadcze zakiadu / pole magazynowe
280 Infrastruktura pomocnicza zakladu
/300 | INFRASTRUKTLIRA POMOCNICZA
310 Rozdzielnia eiektroenergg_tlczna
320 Instalacja dystrybucji energii elektryéznej
330 Zaopatrzeme w wode i stacja oczyszezania
340 Budynek admimstracyjny { Parki ing
380 Warsztat kopalmany na powierzchei / pole odkladcze
360 Bramy w;azdowe / Wartowma i ogrodzenie zewnetrzne
370 Drogi w WNelrzne i nawrerzchnle
380 Obuekt gospodarlu odpadama
410 Skiadowlsko odpadow
© 415 Zblormk klarowama wody i barka odprowadzania wdd nadosadawych (416)
" 420 Stacja pomp i rurociagl
430 Zbiomik na w'ddg zawracana do procesu
440 Infrastruktura obwodowa
450 ' Awamny zbiornik odpadow pofiotacyinych
460 Korylarz / Tunel tnfrastrukturalny
500 " "] INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA
Linia energ_ety«zna
Tory dojaidbﬁré
Bocznica kolejowa
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Rys. 7.1 Koncepcja infrastruktury powierZChﬁ]‘QWej dio Projektu Olza

Rokltrio 8 — Kencepeja razplanowania sklzdowiska odpadéw poflotacyjnych i zakladu wzbogacania
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Underground develcpment option 2

Udostepnienie zioza podziemnego — wariant 2

Undesground develppment

Udostepnienie zloza pediiemnego

Powerline

Lina energetyczna

Roads

Drogi

Clean water ditch

Réw wody czystej

Water return pipeline

Rurociag wody powrotnej

Slurry pipeline

Rurocigg szlamu

National railway

Linia kolejowa

Buildings / Structures

Budynki / budowle

TSF Tunnels Portals

Whkopy tunei skladowiska odpadow pafiotacyjnych

Mining portal Wkop otwierajacy kopalni
Laydown / Parking / Yard Poie odktadcze / parking / plac
Pond Zbiornik {staw)
Substation Rozdzielnia
Mining areas Chszary wydobycia
Plant area {PEA} Teren zakiadu {WOTE)
Plant location 25 m buffer 25-m strefa ochronna lokalizacjt zakladu
Barge Barka
Dam footprint Obrys zapory

Clarification pond

Zhiornik klarowania wody

Water channel

Kanat wodny

Land parcels

Dziatki terenu
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Rys. 7-2: Przyktadowy zaktad wezbogacania rud cyﬁ_ku_i ofowiu oraz zhiornik edpadow pofiotacyjnych w irtandii

7.1.1 Wymiary budow __
Podczas, gdy s_zczego{owe prace prOJektowe dotyczqce zakladu przetworczego zostang podjete
w trakcie realizacji Pro;ektu nastepwqce mformac;e dostepne dzieki pracom zrealizowanym w
ramach opracowama WOTE mozna wykorzystac jako wskazéwki dla wymiarowania infrastruktury
pomerzchnlowe; ' :

Budynek zak%adu przerobczego (240) - 100 x 30 x 35m,
Hald_g stozkowa (220) —50m sredn;_cy x 50m wysokosci,
Budy;iék administracyjng (340) - 30 x 60 x 15m wys.,
Warsztat k'opalniany na poWiarzchni {350) — 30 x 80 x 15m wys.,
Zgodnie z przyka‘adem rozplanowanaa pozostale budowle beda nizsze od podanych wysokosci.
7.2 Wydobyc:e
7.21 Ciata rudne / Obszary wydobycia (pod ziemia)

Obszary przysziego wydobycia (wiercenie, roboty strzatowe, wydobycie materiatu po strzelaniu).

7.2.2 Infrastruktura podziemna

W obrebie podziemnej czeéci bedzie znajdowad sie nastepujgca infrastruktura urmieszczona
wewnatrz tuneli dostepowych (upadowe): dystrybucja energii elektrycznej, gospodarka wodna,
kanaty wentylacyjne i wentylatory, punkty zbidrki w naglych wypadkach / urzadzenia socjaine,
podziemne komory serwisowe, komory paliwowe, mechaniczna kruszarka do skat / Klasyfikator,
rurociagi podsadzkowe i rurociggi dystrybucji wody.
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7.2.3 Upadowe (130)

Dwie upadowe obejmuja oddzielne wkopy otwierajace potozone blisko zakfadu przerébczego z
réwnoleglymi tunelami biegnacymi do poziomu wydobywczego. Jedna upadowa pomiesci
przenosnik {od kruszarki podziemnej na powierzchnig terenu), a druga umozliwi dostep dia
sprzetu, personelu i materialow.

W celu latwiejszego dostepu do stref okruszcowania i skrocenia harmonogramu realizacii,
wykonane zostang dwa osobne wkopy o glebokosci 15 m: jeden dla dostepu do upadowej
mieszczacej przenosnik, a drugi w celu dostepu do upadowej przeznaczonej do transportu ludzi i
materiatow.

7.2.4 Chodniki transportowe/udostepniajace (1 10)

Chodniki fransportowe / udostepniajgce sa podzlemnymt wyrobiskami drgzonymi w celu
uzyskania dostepu i utatwienia wydobycna rud cynku 1 olowiu, Chodniki transportowe sg obecnie
projektowane z przekrojem 25m’ (5m szer. x Bm wys.). Wsz(}dae gdzie byto to mozliwe,
chodniki transportowe lokalizowano w obrebie_:przekrojéw komér.

7.2.5 Komeory (100) _
Komory sa obszarami, w ktorych prowadzone jest “wydobycie okruszcowania Zn/Pb
przeznaczonego do przerobki. W;elkosc i ksztatt - komor zalezg od zasiegu mineralizacji i
czynnikow geotechnicznych wkorzystywanych do anahzyl projektowania podziemnych wyrobisk,
ktére mozna bezpiecznie wybra¢. Minimaina wysokos¢ eksploatac;l przyjeta w projekcie wynosi 2
m, co wynika z wysokosm robocze mskoproﬁlowych urzadzen wydobywczych

Zgodnie z aktualnym modelem ztoza, spodzsewana éredma wysokosc wyrohisk eksploatacyjnych
wyniesie od 3,5 do 5 m przy szerokosm 4 m, choc w pewnych obszarach wysokosé komor moze
siegac do 10 m. :

Po wydobyciu skaly okruszcowanej, komory zostana wypeinione materialem podsadzkowym, aby
zapobiec osiadaniu. :

7.2.6 Szybiki wentylacyjne
Pionowo wiercone szyby, potrzebne do wentylacji kopaini podziemnej. Na powierzchni, kazdy
szybik wentylacyjny bedzie przykryty konstrukcja.

7.2.7 Kruszarka podziemna

System transportu rudy obejmuje transport wywrotkami (40 t} 2z komér eksploatacyjnych z
roztadunkiem w poinocnym i poludniowym punkcie zrzuty do podziemnej, szczekowej kruszarki
wstepnej (1200 x 1600 mm) zlokalizowanej na poziomie 270 m. Kruszarka bedzie zasilana z
zasobnika rudy surowej umieszczonego pod przesiewaczem rusztowym (800 x 800 mm). Materiat
z kruszarki zrzucany jest do zasobnika rudy pokruszonej (400 t).

Kruszarka bedzie umieszczona w komorze o nominainych wymiarach catkowitych 30m
(dtugosé) x 10m (szerokost) x 20m (wysokosc) dla objetosci komory wynoszacej ok. 5700 m®.

7.2.8 Przeno$nik do instalacji wzbogacania

Podziemny przenoénik zostanie zainstalowany w korytarzu o wymiarach 5,0 m szerokosci na 4,0
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m wysokosci, co umozliwi dostep dla lekkich érodkéw transportu i konserwacji przenosnika
(Rysunek 7-3). Planowana szeroko$¢ przeno$nika wynosi 1250 mm; jego trasa bedzie biec od
kruszarki podziemnej, przez upadowg CD1 i dalej na powierzchni do zwatowiska rudy surowej w
zakladzie wzbogacania.

Korytko kablowe

850 1250 2800

5000

: Rys. 7-3: Schematyceny przekrof korytarzq _transpo&owego

7.2.9 Podziemne i&imory séi’:’wisowe

Podznemnekemory servwsow & przewndz:ane do celdw codziennego serwisowania, konserwaciji
i napraw wszystkrch po;azdow pracujacych pod ziemig i maszyn gorniczych. Przewidziano
rcwnlez przestrzefi - na osobne ‘magazyny, miejsce obstugi urzadzen hydraulicznych, maszyn
wuercqcych warsztaty koﬂownlczeselektryczne magazyn opon i biuro sztygara.

7.2.10 Podznemne komory pahwowe

Podziemna staqa paliw. bedzre obejmowad kilka komoér paliwowych w celu zminimalizowania
przestojow. Olej napedowy bedzie dostarczany do zbiornikéw magazynowych za pomocg
rurociagu z rur galwanizowanych o nominalne; érednicy wewnetrznej 50 mm, biegngcego wzdiuz
upadowej.

7.2.11 Urzadzenia socjalne

Przewidziano podziemng sale do spoZzywania positku / spotkan, biuro oraz komore ucieczkowg.

7.2.12 Magazyny materiatéw wybuchowych

Niezbedne bedg dwa osobne i zabezpieczone podziemne magazyny $rodkéw wybuchowych
(jeden na zapalniki, a drugi na splonki/materiaty wybuchowe w postaci sypkiej). Magazyny bedg
zwymiarowane tak, aby pomiesci¢ tygodniowy zapas zapalnikéw, detonatorow, materialéw
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wybuchowych w pastaci sypkiej | akcesoridw strzatowych.

7.2.13 Podziemna instalacja dystrybucji energii elektrycznej

Zasilanie czesci podziemnej bedzie pobierane z punktu zasilania zlokalizowanego na powierzchni
terenu. Napiecie w sieci dystrybucji bedzie wynosi¢ 15 kV. Dwa kable zasilajgce zostang
przeprowadzone pod ziemig przez podziemny chodnik transportowy, az do gléwnej rozdzielni
podziemnej.

Z tej rozdzielni uktad podrzedny pierscieniowy bedzie doprowadzony do pozostatych rozdzielnt.
Kazdy uklad pierscieniowy bedzie zasila¢ obszary robocze na poziomie.

7.2.14 Odwodnienie

Oczekiwana wielko$¢ doptywu wod podziemnych nie przekracza 85m°/min (1083 i/s). Wody,
ktére docierajg do kopalni bedg gromadzone i kierowane do centralnych miejsc gospodarowania
wodami (rzgpia) za pomocg kanaldw drenarskich, odwiertow oraz rurociggow, kidre zostang
ulozone, tak aby zapobiec nagromadzeniu wéd i ograniczyé zarii?cz,_yszczenie materiatern
drobnym. T

7.3 Zaktad v_v'zb_ggacania

W obrebie terenow zaktadu wzbogaé_a ia znajda si¢ nastgpujace obiekty (Rysunek 7.4):

Rys. 7-4: Typowy teren zakiadu wzbogacania (Kopalnia Lisheen, Ifandia)

7.3.1 Wkopy otwierajace (200)
Wkop otwierajgcy jest miejscem na powierzchni terenu stanowigcym punkt dostepu dla
upadowych prowadzacych do wyrobisk podziemnych. Wkop otwierajacy obejmuje jest
zabezpieczony Scianami betonowymi lub zboczami ziemnymi i zapewnia dostgp do tunelu
upadowej prowadzacej do wyrobisk podziemnych. Wedtug aktualnych zatozen dia Projektu Olza,
niezbedne beda dwa wkopy: jeden dla przenosnika i rurociggdw, oraz drugi dia potrzeb drogi
dostepu dia maszyn samojezdnych.

Wkop otwierajgcy przeznaczony dla upadowej mieszczace] przenosnik bedzie miat szeroko&é
odpowiednig dla pomieszczenia przenos$nika gtéwnego z wkopem znajdujgcym sig obok terenu
planowanego zakladu wzbogacania, od ktérego drgzona bedzie upadowa przecinajgca gtowny
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chodnik transportowy i wiodgca do komory kruszarki podziemnej.

Wkop otwierajgcy dla dostepu urzadzen i personelu bedzie zlokaiizowany tak, aby upadowa
mozna byto drgzy¢ w biiskiej odleglosci od gldwnej czeéci obecnie zdefiniowanego zloza.

7.3.2 Przenosnik rudy surowej — kopalniany (210)

Mechaniczny przenosnik tasmowy skiada sie z konstrukcji stalowej, tasmy wzmacnianej drutem
stalowym, krazkow oraz bgbndéw napedowych. Przenosénik rudy surowej bedzie biec od kruszarki
podziemnej na powierzchnig terenu (w obrebie upadowej) i bedzie wychodzit na powierzchnie w
obrebie wkopu, a nastepnie jego bieg bedzie kontynuowaé sie az do hatdy rudy pokruszone;.
Planowana szerokosc przeno$nika wynosi 1250 mm.

7.3.3 Halda rudy surowej (220)

Stozkowa halda rudy surowej moze posiada¢ przykrycie w postaci konstrukcji z blachy stalowe
lub membrany posadowionej na betonowe] tawie fundamentowej. Kopalniany przenosnik rudy
surowej bedzie podnosit rude i zrzucat jg w obrebie haldy. Centralny uktad pobierania rudy bedzie
stuzyl do pobierania rudy surowej spod haldy na przenoénik podawczy zakiadu wzbogacania.
Obrys konstrukcji hatdy stozkowej ma wymiary 50 x 50 m.

7.3.4 Przeno$nik podawczy rudy surowej ~ w zakl_adzie wzbogacania (230)

Mechaniczny przenosnik taé.mov\:fy sk&ada sie z konstrukbji stalowej, tadmy wzmacnianej drutem
stalowym, krgzkow oraz bgbndw napgdowych. Przenosnik rudy surowej bedzie biec spod hatdy
rudy pokruszonej do zakladu wzbogacania, gdzie nastgpowaé bedzie zrzut rudy do miyna SAG
dokonywany zwykle pomzej namemnego betonowego korytalza medlow Planowana szerokoéc
przenosnika wyn03| 1250 mm : SO

7.3.5 Budynek zakladu wzbogacama (240)

W budynku beda sie. znajdowac giowne urzgdzenia technologiczne wzbogacania (ukiady
mielenia, ukiady flotacji cynku i oiowm) Budynek bedzie wykonany jako prefabrykowana
konstrukc;a stalowa lub membranowa posadowiona na betonowej tawie fundamentowej (zaleznie
od warunkéw gruntquch) o przyblizonych wymiarach 100 x 30 x 25 m. Budynek moze by¢
catkowicie obudowany éi_e_mentami stalowymi lub membranowymi, a wszelkiego rodzaju wejscia /
wyjécié‘i —bramy zostang okreslone na etapie przygotowania projektu wykonawczego.

7.36 Zageszczacze (240. 1)

Zageszczacz Jest to zblomlk s!uzacy do klarowania wody poprocesowsj, a jego érednica wynosié
bedzie ok. 30 m. W zageszczaczu drobno zmielone czgstki ulegng osadzeniu, czego wynikiem
bedzie oddzielenie wbd'y*i szlamu. Skiarowana woda zostanie zawrdcona do zakiadu przerébki.
Szlam skiadajacy si¢ z drobno zmielonego materiatu z miyna, ktéry zostat usuniety z mineratow
rudnych, oraz woda o zawario$ci okolo 40% czastek stalych na 60% wody zostanie
przepompowana do obiektu skfadowania odpaddw pofiotacyjnych, ktdrego dno bedzie posiadad
odpowiednig warstwe izolacyjna.

7.3.7 Podsadzkownia (250)

W budynku podsadzkowni bedzie sig mieéci¢ instalacja podsadzkowa i stacja pomp. Przewiduje
sie wymiary: 60 x 60 x 20 m,

7.3.8 Magazyny koncentratow i platforma zatadowcza (260)
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Koncentraty beda transportowane przenosnikiem do magazynu koncentratéw (ok. 50 x 50 x 20
m), gdzie bedg magazynowane do czasu wysytki.

Koncentraty uzyskane w zakfadzie Projektu Oiza bedy tadowane na wagony kolejowe z
magazynu koncentratow zlokalizowanego w Zakiadzie Wzbogacania.

7.3.9 Pole odkiadcze zakladu / pole magazynowe (270)

Teren utwardzony zostanie wykonany z tylu zakiadu wzbogacania | podsadzkowni, w ceiu
magazynowania materialow { innych przedmiotéw. Teren utwardzony bedzie stanowic
wybetonowany plac wyposazony w odwodnienie i punkt ochrony przed zanieczyszczeniem.

7.3.10 Infrastruktura pomocnicza zakladu (280)

infrastruktura pomocnicza zaktadu zostanie wigczona db'budynku zaktadu albo umieszczona
bedzie w obrebie terenu odkiadczego i magazynowego zak%adu Bedzie one prawdopodobnie
obejmowaé miedzy innymi nastepujace obiekty: ‘

» Pomieszczenie sterowania,
¢ tanie,
¢ Maszynownig,
¢  Warsziaty,
«  Magazyny. _ -
7.4 _Infrastruktura pomocnlcza
W obrebie terenow zak{adu wzbogacania znajdq Sle nastepu;qce obrekty
7.4.1 Gldéwna rozdzielnia elgktroenergetyczna (310)
Dotychcz_aspwe studié wsk.g;u}q: na ngstepujace potencjalne zapotrzebowanie mocy:

« Calkowita moc zainstalowana instalacji wzbogacania wynosi 10710 KW (wraz z
urzadzeniami rezerwowymi), moc szczytowa wynosi 8627 kW, a érednie obcigzenie robocze
jest szacowane na 6471 kW. .

+ Kopalnia podziemna bedzie potrzebowaé 2350 kW mocy zainstalowanej, a jej moc
szczytowa jest szacowana na 1947 kW, podczas gdy érednie obcigzenie robocze wynosi
1775 KW w okresie 8 lat pracy kopaini.

Gléwna rozdzielnia eie_ktoénergetyczna bedzie konstrukcja ogrodzong z ograniczeniami dostepu.
Linia doprowadzajaca zasilanie bedzie sie konczyt w gléwnej rozdzielni elektroenergetyczne,
gdzie nastgpowa¢ bedzie przeksztalcenie napiecia na napiecie zasilania zakladu (np. 15 kV).
Stad energia elektryczna bedzie rozprowadzana do gtéwnych miejsc odbioru, jak np. zakiad
wzbogacania, Kopainia podziemna, skiadowisko odpaddw czy infrastruktura pomocnicza. Dia
potrzeb rozdzieini elektroenergetyczne] zarezerwowano teren 80 x 90 m.

7.4.2 Instalacja dystrybucji energii (320)

Zasilanie bedzie rozprowadzone na terenie za pomocg linii napowietrznych i kablowych do
przektadnikéw obnizajgcych napigcie 15/0.4kV oraz rozprowadzane {0,4 kV) do odbiornikéw.

7.4.3 Zaopatrzenie w wodg i stacja oczyszczania (330)
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Na obecnym etapie przewiduje sie przylaczenie do wodociggu wytgacznie w celu zaopatrzenia w
wode pitna.

W cdnigsieniu do wody technologicznej, studia wskazujag, ze:

+  Zapotrzebowanie na wode do instalacji wzbogacania jest wstepnie szacowane na 9,7 m*/min
(162 I/s), przy zatozeniu pracy przez 360 dni w roku 24 godziny na dobe {zob. Rozdziat 13},
z czego 8,5 m¥min (142 /s) bedzie recyrkulowane z obiektu gospodarki odpadami, w
zwigzku z czym zapotrzebowanie na wode uzupelniajgca wynosi¢ bedzie 1,2 m3fmin (20 I/s).

¢« Odwadnianie wyrobisk podziemnych charakteryzuje sie zmiennoscia, a jego szacowana
wielko&¢ nie powinna przekraczaé 65,0 m>/min (1083) I's w 4. kwartale Roku 5. Powoduje to
brak wody w ilosci ok. 0,8 m¥min (14 i/s) w paerwszych trzech kwartatach Roku 1, ale po tym
okresie wystapi nadmiar wody., :

Instalacja oczyszczania wody jest zintegrowana z zakladem wzbogacania.

7.4.4 Budynek administracyjny / Parking (340)

Budynek administracyjny bedzie zbudowany w prefabrykowanej konstrukcii stalowej lub
membranowe] posadowiong] na betonowe] tawie fundamentowej {(zaleznie od warunkow
gruntowych}. Budynek moze byc¢ jedno lub dwukondygnacyj'ny i pomiesci biura, szatnig, centrum
medyczne, kantyna, taZnie oraz '_\&ydzialy obstugi technicinej. Parking dla pracownikow i gosci
bedzie sie znajdowac przed budyh’kiem. Z parkingu dla pracownikéw i gosci nie bedzie dostepu
do systemu komunikacyjnego terenu zaktadu. Parking dla iekkich pojazdéw zakiadu bedzie
umieszczony z tyiu budynku i bedzie pOSIadaf dostep do uk&adu komunikacyjrego na terenie
zakiadu. S

7.45 Warsztat"sfhr.zetu wydgpywczego na'powierzchni { Punkt mycia sprzetu (350)

Punkt obsiugi sptzetu wydébywczego bedzie umieszczony obok nadszybia urzadzen
samcnezdnych i upadowej zapewwajac bezposredni dostep do podziemnej czesci kopalni.
Osobna droga’ dqazdowa po!qczy to m;ejsce b4 WJachem gidwnym.

Obszar ten obeijJe _ _
. Budynek pdaozonego warsztatu ! magazynu ¢ wymiarach ok. 30 x 80 m,
. Teren parklngu _
e Plac odkladczy / magazynowy,
s  Myinia po;azdow o
7.46 Magazyn paliw (350)
Roczne zuzycie paliw oszacowano na ok. 135 min litrow. Paliwo bedzie magazynowane w
zbiornikach na powierzchni znajdujgcej sie w nieprzepuszczalnej] wannie ochronnej
zaprojekiowanej do zafrzymania, co najmniej 110% objetosci zbiornikéw, Magazyn paliw bedzie

umozliwial przechowywanie okolo 4 min litrdw oleju napedowego i 20000 litrdw benzyny, co jest
iloscia wystarczajaca na 10 dni pracy.

7.47 Punkt gospodarki odpadami / recyklingu (380)
Teren utwardzony z kontenerami. Teren bedzie ogrodzony. Skiadowanie zuzytego sprzetu, opon,
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itp.
7.4.8 Bramy wjazdowe / Wartownia i ogrodzenie zewngtrzne (360)

Caly teren zakladu bedzie otoczony ogrodzeniem zabezpieczajgcym wysokosci 2,4 m
wykonanym z siatki ogrodzeniowe]. Pole odktadcze kopalni, rozdzielnia elektroenergetyczna i
wybrane tereny zamkniete w obrebie pola odkladczegoe kopaini réwniez bedg ogrodzone. Wejscie
gtowne bedzie wyposazone w wartownie | szlabany. Teren bedzie monitorowany za pomoca
kamer felewizji przemystowej | wyposazony w o$wietienie zewngtrzne,

7.4.9 Drogi wewnetrzne i nawierzchnie (370)

Poszczegolne budynki beda wyposazone w drogi obwodowe w celu uatwienia dostepu i Kontroli.
Dostep w obrebie terenu zapewni sie¢ utwardzonych drég \_n_l_éwnetrznych.

7.5 Skiadowisko odpadow

7.5.1 Skladowisko odpadow (140)

W Projekcie planuje sie zastosowanie tradycyjnego obiekiu skiéiiowania niezageszczonego
sziamu poflotacyjnego przy zastosowaniu metody nadbudowy do obwalowar zbiornika pozwoli
na znaczne ograniczenie ilosci dowozonego Kruszywa. .Jedynym matéria_igm wymagajgcym
dowiezienia z zewnatrz jest material na poczatkows . lgqﬁ',éﬁtikcje zapory, ktléiéjkwielkos(: bedzie
wystarczajgca na dwa pierwsze lata produkgiji. W'-‘EP'rojekcie proponuje sie zastosowanie
konstrukeji komdr hydraulicznych . dla pozostatych wa?éw. tak aby kolejne cbwaiowania byly
budowane z grubej frakcji odpadow peflotacyjnych. R

7.51.1 Wymlary

Ostateczne wymiary obwaiowan zbiornika wynoszq zgodme z aktuainyml obliczeniami ok. 1500m
x 1150m x 25m. Przewidziana konstrukqa bedzie obejmowaé podniesienia wysokosci 4 metrow,
budowane réwnoczesnie z deponowamem odpadow

7.5.1 2 Konstrukc;a poczqtkowa

Wedtug aktualnych przewndywan poczatkowy ob;ekt skitadowania odpadéw poflotacyjnych bedzie
zwymiarowany na ok. 1,5 min m>. Przed wybudowaniem obwatowania, nienadajgcy sie do
zastosowania materiat nédkiadu w obrebie lokalizacji poczatkowego obiektu zostanie usunigty
(pozostanie tylko odpowiednie podioze). Zdjety grunt zostanie zeskladowany na haidzie w celu
wykorzystania do rekuitywagji.

W oparciu o aktualne metody i przy zalozeniu wykonania wykopu o gt. 5 metréw, okoto 1,6 min
m? gruntu o odpowiednich wiasnosciach zostanie dowiezionych, ulozonych w warstwach grubosci
1 metra i zageszczonyéh, tak aby utworzyG obwatowanie poczatkowej komory skiadowiska o
wysokosci 10 m ponad poziomem terenu.

Piaskowy material podsypki bedzie umieszczany na powierzchni obszaru w obrgbie zapory oraz
na wewnetrznej powierzchni obwalowania poczatkowego w celu przygotowania obszaru do
umieszczenia nieprzepuszczalne] warstwy geomembrany z polietylenu © wysokiej gestosci
{HDPE). Potrzebre bedzie 860 min m?® piasku.

7.5.1.3 Budowa zapory w dalszym okresie

Spotka Rathdowney planuje zastosowanie metody nadbudowy z konstrukcja komoér dia
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wznoszenia zapor dla obiektu skiadowania odpadéw poflotacyjnych. Metoda konstrukeji komor
wykorzystuje grubg frakcje odpadow poflotacyjnych do budowy obwatowari zapory | w ten sposéb
eliminuje potrzebe dowozenia dodatkowego materiatu na teren Projektu.

W metodzie konstrukcji komor, powierzchnia obiekiu skiadowania odpadow pofiotacyjnych jest
podzielona na rowne czesci (komory). Szlam poflotacyjny jest rozprowadzany w obrebie komory
za pomocg ukiadu wylotow (zob. Rozdziat 7.5.1.5). W komorze, czastki stale ze szlamu odpadow
poflotacyjnych osadzajg sie na dnie. Sklarowana w ten sposéb woda bedzie odprowadzana
korytem dekantacyjnym lub poprzez wieze i gromadzona w rowie iub rurociggu, a nastepnie
kierowana do stawu klarowania wody, w celu zawrdcenia jej do zakladu wzbogacania i
ponownego wykorzystania jako woda procesowa.

W momencie zapelnienia czynnej komory czastkami stalymi, wylewanie nowego materiafu
zostaje przerwane i kierowane jest do sasiedniej pustej komory, gdzie proces rozpoczyna sie od
nowa. Woda pozostajgca nada! w nieczynnej juz komorze podlega odplywowi z powierzchni, po
ktorym pozostaje piaszczysta ,plaza” zlozona z odpadow poflotacyjnych. Za pomocg maszyny
(zazwyczaj spychacza), piaskowy material odpadéw jest spychany lub zdejmowany, tak aby
utworzy¢ nowe obwatowanie tarasu tworzgce Kkolejng komore gotowg do przyjecia nowych
cdpaddw.,

Kolgjne etapy budowy obwa‘i@_;wa_ﬁ z odpaddéw pdfiotacyjnych bedg sie odbywac =z
nadbudowaniami wynoszacymi 4 m. Wediug aktuainych przewidywan, ostateczna konstrukcja
wymaga¢ moze trzech etapéw podniesien po wybudowaniu konstrukeji poczatkowe.

7.51.4 Ochrona érodomska

W celu wyellmmowama ]aklchkolw:ek ewentualnych przecnekow ze skiadowiska odpadow
poflotacyjnych, pcq catg pow;er_;chmq skiadowiska zostanie utozona nieprzepuszczaina warstwa
geomembrany z pdlietylenu o] Wysokiej gestosci (HDPE) z ukdadem wykrywania przeciekow.

Na obwodzia skiadownska wykonane zostang rowy odcinajgce i przekierowujace, ktérych
zadanlem 1est Zmiana kierunku splywu wod powierzchniowych, w celu ochrony przed
zameczyszczenlem ‘Woda, jak na przyktad woda deszczowa z obszaru obiektu, bedzie
gromadzona i kteroWana do stawu klarowania wody w celu oczyszczenia i dolaczenia do
recyrkutowanej wody doprowadzanej do zakiadu flotacji.

Piezomelry monitorujace ja&oéé wody zostang zainstalowane na obwodzie skladowiska, w celu
zabezpieczenia przed wyciekiem zanieczyszczen do wod podziemnych.
7.51.5 Eksploé't'acja__. :

Odpady poflotacyjne be&a doprowadzane z zakiadu wzbogacania na skladowisko za pomoca
rurociggu zlokalizowanege w korytarzu rurociggéw. Proces osadzania bedzie prowadzony w
kierunku potudniowo wschodnim skiadowiska, a wody nadosadowe beda odprowadzane kanatem
wodnym do stawu klarowania.

Stacja pomp szlamu poflotacyjnego bedzie umiejscowiona w zakiadzie wzbogacania.

7.5.2 Zbiornik (staw) klarowania wody (415)

Zbiornik klarowania wody bedzie zlokalizowany na potudniowy wschéd od skladowiska odpadow
poflotacyjnych. Zabezpieczony wykiadzing uszczelniajaca zbiomnik o odpowiedniej pojemnosci
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bedzie pelnit dwojakg role: zawracanie wody nadosadowej ze sktadowiska oraz gromadzenie
catej wody opadowej, ktora miata kontakt z procesem technologicznym. Woda ze stawu bedzie
rawracana do zakiadu wzbogacania za pomocyg plywajace] barki i rurociggu powrotnego wody
umieszczonego w korytarzu rurociagdw, tworzac obieg zamknigty bez zrzutu wody z zaktadu
wzbogacania lub skiadowiska odpadéw poflotacyjnych.

7.5.3 Infrastruktura cbwodowa (440)

Bedzie obejmowaé ogrodzenie zabezpieczajgce wykonane z siatki ogrodzeniowej wraz z
kamerami telewizji przemystowej i o§wietleniem, 5-metrowej szerokosci drogg obwodowg oraz
rowem odwadniajgcym.

Bedg tam ponadto rowy dla wod majacych | nie__méjacych stycznosci z procesem
technologiczrnym.

7.5.4 Awaryjny zbiornik odpadéw poflotacyjnych (450)

Odpady poflotacyine beda przepompowywane do zewnetrznego obwatowania za pomoca
rurociagu. Z tego wzgledu oraz na wypadek braku dyspozycyjnoéci:,:r_urociagu, zaplanowano
niewielki, awaryjny zbiormnik na odpady poflotacyjne ziokalizowan':y' na terenie zakiadu
wzbogacania. Bedzie to obiekt z zabezpieczonym dnem | i pos:adajacy okreéfona polemnosc

7.5.5 Korytarz infrastrukturalny (Od zakladu wzbogacanla do skiadowuska odpadoéw
pofiotacyjnych, 460) S _
W celu polaczenia terenu zakladu wzbogacania ze sk#adownsklem odpadow poflotacyinych
niezbedny jest krétki korytarz infrastrukturainy. Przewidziano go: w postacu tunelu biegnacego pod
torami kolejowymi, ktérego przybllzone wymiary wynosza 5 m szeroko$ci x 5 m wysokosci.
Doktadna lokahzac;a wymaga uzgodmenla z admlmstraqa ko!el i innymi interesariuszami.

7 6 lnfrastruktura zewnetrzna

7.6.1 Lmla energetyczna

Energia elekiryczna dia _potrzeb Projektu Olza bedzie pochodzi¢ z lokaingj sieci energetycznej
(napigcie 15 KV), ktdrej istniejgca mfrastruktura znajduje sie w bliskiej odlegtoéci od planowanego
tereny instalacji wzbogacania.

Zbudowana zostanie im_;a energetyczna w celu polgczenia z najblizszg stacjg
elektroenergetycznq

7.6.2 Bocznica ko!e;owa

Uzytkowanie bocznicy Kolejowej jest przewidywane w czasie budowy i eksploatacji. Bocznica
bedzie obejmowac zestaw zwrotnic i ok. 750 m toru + tor boczny 450 m.

Dlugoét zaplanowano w oparciu o przewodz tadunku ok. 200000 trok: 60 ton na wagon, przy
ilosci 60 wagonéw tygodniowo, przy zatoZeniu, ze 30 wagondw wymaga odcinka 400 m.
Infrastruktura taka zapewnia diugo$c¢ toru bocznego wystarczajacy na 1 tydzien produkgii.

Oprocz wywozu koncentratu z zaktadu, wagony kolejowe mogg by¢ uzywane w celu dostarczania
zaopatrzenia i urzadzen do zaktadu. Materialy takie, jak odczynniki i materiaty do mielenia, jak tez
piasek podsadzkowy moga by¢ dostarczane do zakladu droga kolejows, tak aby zmniejszyc
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wptyw na ukfad drog kotowych.

7.6.3 Gloéwne drogi dojazdowe do zaktadu

Zardwno zaklad, jak i obiekt sktadowania odpadow poflotacyjnych bedg wymaga¢ dojazdu na
czas budowy, jak | na czas eksploatacji. Wstepny plan terenu przedstawia te drogi, ktére tacza
istniejaca droge krajowa z obszarem Projekiu. Sg to warianty wstepne i wymagajg dalszego
wytyczenia w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi oraz ekspertami ds. ochrony $rodowiska.

8 GOSPODARKA WODNA | OCZYSZCZANIE WOD

Gospodarka wodna stanowi krytyczny element projektu inwestycji. Wody, ktérych to zagadnienie
dotyczy mozna w ogélnym sensie podzieli¢ na wody, ktére mialy kontakt z procesem
technologicznym i takie, ktére tego kontaktu nie miaty. '

Wody majgce stycznoét z procesem technologicznym to wody, ktére majg kontakt z procesami
technologicznymi realizowanymi na terenie zakladu. Deszcz spadajacy w obrebie kompieksu
wzbogacania rudy na naruszone lub zmienione powierzchnie bytby zwykle traktowany jako woda
majaca kontakt z procesem. Wody stykajace sie z procesem musza byé gromadzone ze wzgledu
na mozliiwosé zanieczyszczenia i oczyszczane w ce!u spe&ntenia norm ochrony $rodowiska przed
zrzuceniem z powrotem do otoczen;a -

Wody niestykajace sie z procesem, to wody niemnajgce kontakiu sie z elementami procesu lub
obiektami technologicznymi. Wody niemajace stycznosci z procesem technologicznym moga by¢
kierowane wokot i poza__zak’fad i mogq bez zakiécen sp{ywaé do naturalnych kanatow i ciekow
wodnych. - :

Gospodarke wodna w ramaoh Prcnjektu mozna podzaellc na cztery strumienie. Pierwszy stanowig
powierzchniowe wody mernajace stycznosci z procesem technologicznym. Gospodarka wodami
powrerzchmowyml tej kategorﬂ bedz!e realizowana przy zachowaniu zasad najlepszej praktyki, w
taki sposéb aby zosta&y one skierowane z dala od terenu zakiadu wzbogacania i kopaini.

Dmgq kategorie stanowna wody opadowe spadajgce w obrebie lub majgce stycznost z terenem
zakladu i/lub obiektami kopaim Wody te bedag zatrzymywane, gromadzone i kierowane do obiegu
recyrkuiacp wody.

Trzecim rodzajem sg wody w obiegu instalacji wzbogacania rudy, w tym wody z obiektu
sktadowania odpadow poﬂotacyjnych Wody technologiczne w obiegu zaktadu wzbogacania beda
recyrkulowane i utfzymywane w ukiadzie zamknigtym. Z tego obiegu, Zadna ilo§¢ wody nie
bedzie zrzucana. RS

Czwarty rodzaj, to wody podziemne docierajace do kopalni. Wody podziemne docierajgce do
kopalni bedg zatrzymywane i przepompowywane do instalacji oczyszczania wody znajdujacej sie
na terenie zakiadu, na powierzchni. Cze$¢ wody z odwadniania wyrobisk podziemnych bedzie
uzywana jako woda uzupelniajgca w zakiadzie wzbogacania. Wody z odwodnienia kopalni beda
poddawane oczyszczeniu, tak aby spetniaty wymagania norm dla wéd zrzucanych do $rodowiska,
po czym beda odprowadzane do $rodowiska lub ewentualnie dostarczane do miejscowych gmin,
w celu zaopatrzenia w wode pitna.

8.1 Wody powierzchniowe niemajace stycznosci =z
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procesem technologicznym

Wody niemajgce stycznoéci z procesem, np. w istniejgce] sieci odwodnienia | pochodzgce ze
splywu powierzchniowego beda, z zastosowaniem zasad najlepsze] prakiyki, kierowane poza
tereny Proiektu.

8.2 Wody majace stycznosé z procesem technologicznym

Wody opadowe spadajgce na teren Projektu w postact deszczu lub wody roztcpowe beda
gromadzone i kierowane do rzapi w celu wiaczenia ich do obiegu recyrkulacji wody.

8.3 Wody w obiegu zaktadu wzbogacania

Obieg wodny zakladu wzbogacania i obiektu skfadowanié'odpadéw poflotacyjnych bedzie
uktadem zamknietym. Z obiegu zaktadu wzbogacanta l sk#adowuska odpadow nie bedzie
jakiegokolwiek zrzutu wod.

Wstepnie oszacowane zapotrzebowanie na wode dia zaktadu wzbogacanla wynosi 8,7 m *min
(162 lfs), przy zalozeniu pracy 360 dni w roku przez 24 godziny na dobe. 8,5 m*/min (142 I/s)
bedzie recyrkulowane z obiektu skiadowania odpadéw pofiotacymych z czego wynika
zapotrzebowanie na wode uzupefniajgca w ilosci 1,2 mslmin {20 I/s). Woda uzupe&niajqca bedzie
pozyskiwana z wodéd majacych stycznosc z procesem iechnologlcznym i ze zrzutu wod z
odwadniania kopalni. '

8.4 Odwodniéﬁie kopalni

Najwigkszy przeptyw wody bedzie miat miejsce z oblegu odwadn!ama kopalni. QOczekiwana
wietkos¢ doptywu wod podziemnych nie przekracza 65m3lm|n (1083 I/s) w calym okresie zycia
uzytkowego kopalm Wody, ktére docierajg do kopaFnl beda gromadzone i kierowane do
centralnych miejsc gospodarowania wodami (riqpia) Za pomdca kanatdéw drenarskich, odwiertow
oraz rurociagdw, ktore zostana ultozone, aby zapobiec nagromadzeniu wod i ograniczy¢
zameczyszczeme matena{em drobnym

Oblekty gospodarowama wociq bedy rmialy odpowuequ pojemnoéé na wypadek naglych
weazbran, w przypadku_wylaczema zasilania lub awarii pomp. Obecnie, planowana pojemnoss
rzapi odpowiada doplywowi z okresu 48 godzin. W przypadku przerwy w  zasilaniu
przekraczajacej 48 godzin, plan ruchu kopalni pozwala na kontrolowane gromadzenie wody w
pewnych odcinkach wyrobisk podziemnych.

Wody bedsg przepompowywane do stacji oczyszczania zlokalizowane] na powierzchni w celu
speinienia kryteribw nomm dotyczacych wéd zrzucanych do $rodowiska, a nastepnie beda
odprowadzane lub ewentualnie dostarczane do gmin lokainych, w celu zaopatrzenia w wode

pitna.

9 WPLYW NA SRODOWISKO | ZAPOBIEGANIE

9.1 Wplyw na powierzchnie ziemi
9.1.1 Osiadanie terenu

Doswiadczenie zgromadzone w polskim gornictwie wskazuje, Ze minimaina giebokoéé wydobycia
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rud eynku i ofowiu metodg podziemnag szacowana jest na okoto 60-70 m pod powierzchnig terenu
(ppt). Przy takich gtebokosciach wydobycie rudy prowadzono metoda komorowo-filarows z peing
podsadzkg hydrauliczna, przy wymiarach komory ok. 5-10 m szerokoéci i 5-10 m wysakosci,
Pozostawione na miejscu filary miaty poziome wymiary bokow 2-5 m.

We wspomnianym wyze] przedziale glebokosci prowadzono wydobycie rudy, np. w rejonie
Olkusza, bezposrednio ponizej bardzo podatnych struktur powierzchniowych, takich jak
dwutorowa linia kolejowa Sosnowiec-Tunel i linia kolejowa szerokotorowa: Linia Hutniczo-
Siarkowa.

W odniesieniu do zminimalizowania wystepowania zjawisk osiadania gruntéw na obszarach
wydobycia rud Zn-Pb istotne znaczenie ma stosowanie podsadzki hydraulicznej w starych
wyrobiskach, do czego wykorzystuje sie czwartorzedowy piasek. Od poczatku stosowania tej
metody w latach 1990., w olkuskim regionie wydobycia nie stwierdzono zadnych szkéd
gérniczych (np. uszkodzefi budynkow lub innych konstrukcii). Rownie korzystny wplyw na
Zmniejszenie osiadania terenu nad wyrobiskami gorniczymi ma zasypywanie starych wyrobisk.
Zgodnie z systemami powszechnie stosowanymi i przebadanymi w podobnych srodowiskach w
Polsce, planowanym materiatem do wypefnlenia wyrob:sk jest czysty, gruby piasek, podobny
uzywanego w kop. Pomorzany.

Praktyczne doswiadczenia zgromadzone w frakcie eksploataqu rudy w regionie Olkusza
wskazuja, 2e ustalona budowa geologsczna zioza Zawiercie Il umozliwia bezpieczng
eksploatacje nawet w warunkach wydobycia najplycej zalegajgcych czeéci zloza. Proces
eksploatacji obejmie odpowiednie planowanie operacji gorniczych, w celu zapewnienia ochrony
powierzchni ziemi i rmmmailzaqi potencjainego osladania. W takich warunkach nie dojdzie do
uszkodzenia budynkow i innych konstrukcii znadeJacych si¢ bezposrednio nad obszarem
wydobycia oraz wbezposredmm sgsiedztwie stref eksploatowanych.

W ramach peingj oceny oddz:ab(wanla zostanie sporzadzony spis wszystkich kluczowych
elementéw mfrastrukturalnych' na planowanych obszarach wydobycia. Ponadto, potencijal
osmdama pOWierzchm ziemi bedzle modelowany za pomocg oprogramowania geologicznego i
geo_t__c_echmcznego Wynl__kf modelo_wanla zostang wykKorzystane do sformulowania zalecen
dotyczgcych odpowiednich srodkéw Zarzadzania, ktore zostang zastosowane w okreslonych
obszarach kopalni podczas procesu wydobywania rudy i procesu umieszczania materiatu

podsadzkowego

9.1.2 Zameczyszczeme gleb

Oddzialywania na g!g_abg .;mogq powstawa¢ w wyniku oddzialywania odczynnikdw, odpadéw z
procesu technoiogiczﬁégo i pylow przenoszonych w atmosferze, kidre majg wplyw na jakosé
gleby. Przypadkowe wycieki mogg réwniez powodowaé zanieczyszczenie gleby. Wszystkie
materialy procesowe, odpady | woda bedg zatrzymywane na miejscu. Pyt bedzie kontrolowany
zgodnie z opisem w Rozdziale 9.3. Plan Likwidacji zostanie opracowany w ramach studiow
projektowych i bedzie zawiera¢ zasady dotyczace oceny zanieczyszczen przedostajacych sig do
gleby, ktére mogq gromadzi¢ przez caly okres trwania projektu. Plan likwidacji przewiduje
oczyszczanie lub usuwanie wszelkich zanieczyszczen resztkowych. Zapewni to przywrocenie
gieby do odpowiedniego uzytkowania pogdrniczego.

9.1.3 Wplyw na réZnorodnos¢ biologiczna
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Procedura OOS obejmuje ocene fauny i flory na terenie Projekiu i na obszarach otaczajgcych.
Badania stanu obecnego beda koncentrowaé sie na obszarach o szczegdlnej wrazliwosci, takich
jak obszary chronione lub posiadajace walory krajobrazowe. Na terenach planowanej
infrastruktury powierzchniowej nie stwierdzono obszardw, ktdrych to moze dotyczy¢. Raport 00s
bedzie zawiera¢ dokiadng ocene wptywu Projektu na réznorodnoéé biclogiczng, a plany
zarzadzania bedg zawiera¢ konkretne zalecenia minimalizujgce wplyw poza bezposrednim
obrysem terenu Projektu. Tam, gdzie jest to uzasadnione wzgledami praktycznymi, postepujaca
rekultywacja bedzie stosowana w celu stworzenia réznorodnych siedlisk na terenie Projektu. Plan
likwidacli uwzgledni réwniez mozliwosci uzyskania maksymainej réznorodnoéci siedlisk po
usunieciu infrastruktury oraz po rekultywacji i ponownym pokeyciu terenu roslinnoscia. Obecna
koncepcja likwidacji obejmuje rekuitywacje terenu | przywrocenle go dia celdw produkcji lednej
{zob. Rozdziat 11). :

9.1.4 Wplyw na krajobraz i walory wizuaine terenu

Teren proponowany na infrastrukture powierzchniowsg stanowi dstc plaski obszar potozony
pomiedzy miastami tazy i Zawiercie. Zaklad przerdbczy bediig otoczony drzewami i
zaprojekiowany tak, aby harmonizowat z krajobrazem. tazy i Zawiercie"'tp miasta o zasadniczo
przemysiowym charakterze, a obszar planowanej infrastruktury przecina g&éwna linia kolejowa. Z
tego wzgledu, zagadnienia zw:qzane 2z wplywem ijektu na krajobraz i ‘walory wizualne
otoczenia nie powinny stanowit powaznych probtemow Niezaleznie od tego, w 0OS
przedstawiona zostanie ocena Projektu z perspektywy krajobrazowej i wizualnej, a zwigzane z
nim plany zarzadzania uwzgledniajg projekt budowlany i nasadzen:a dodatkowej zieleni w celu
ostoniecia terenu Prqektu od obszarow zabudowy meeszkalnej

W celu zapewnienia bezpieczerstwa na terenie, na pewnych obszarach, takich jak wylot
upadowsj oraz rejony gléwnych skrzyzowar réznych drog na terenie i obszary glownych
elementéw infrastruktury, oé\metteme zostanie zaprojektowane dla natgzenia 50 luksow przy
jednolntoscn 0,4. Swnat%a bedq rozmieszczone w taki sposéb, aby Swiatto rozlane z glownych
obszardw roboczych byto pomzej 1 luksa na odcinku kilku metrdw od krawedzi tych obszardw.

9.2 Wplyw na wody podziemne
9.2.1 Wplyw na czwartorzgdowa warstwe wodonos$ng
Wystapienie wphywu po_te_ncjalnych robét wydobywezych na plytko zalegajaca, czwartorzedowg
warstwe wodonoéng w zlozu Zawiercie 1l jest mato prawdopodobne. Wynika to bezposrednio z
obecnosci ciaglej warstwy iéw i itowcow w nadktadzie ztoza, ktdrych migzszosc waha sig od
kilkunastu do ponad 100 metréw (§rednia migzszo$¢ osaddéw kajpru obliczona dia catego obszaru
zloza Zawiercie 1l na podstawie danych z 553 otworéw wiertniczych wynosi 51,7 m).

Wiercenia rozpoznawcze wykonane w gestej siatce przed rokiem 1988 oraz otwory wykonane
przez Rathdowney Polska pozwolity na stwierdzenie obecnoéci 4 okien hydrogeologicznych, tzn.
stref bezposredniego kontaktu osadéw czwartorzedowych i serii wapienia musziowego. Okna
hydrogeologiczne znajduja sie w strefie pradoliny Przemszy, poza obszarami
zagospodarowanymi, a ich zasieg jest doé¢ niewielki (w granicach kilkuset metrow).
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Spotka Rathdowney Polska bgdzie minimalizowaé ewentualnos¢ wplywu na wody poziemne
stosujac wyktadzine ochronng pod obiektern skiadowania odpadow poflotacyjnych, zgodnie z
opisem w Rozdziale 7.5.1.

W obrebie terenu obiektu, woda stykajaca sie z procesem i woda procesowa bedzie
zatrzymywana w uszczelnionych zbiornikach. W ramach Projektu, zainstalowane zostang rowniez
odwierty do monitorowania plytkich i glebokich wéd podziemnych w strategicznych punktach
wokdt obszaru Projektu, w celu sprawdzenia, czy zastosowane $rodki zapobiegawcze sg
skuteczne. Lokalizacja otwordéw bedzie wybierana na podstawie wynikdw szczegélowe; oceny
oddziatywania.

9.2.2 Oddziatywanie na trzeciorzedowa warstwe wodono$na

Zmiany warunkéw hydrodynamicznych w strefie oddzialywania kopalni sa uzaleznione od
przyjetego sposobu odwadniania (poziom odwadniania) oraz parametréw hydrogeologicznych
warstwy wodonos$nej, tj. przewodnosci wyrazonej jako iloczyn wspdlczynnika filtragji | migzszosci
warstwy wodonosnej. Parametry warstwy wodonos$nej sa dobrze rozpoznane dzieki duzej liczbie
badanh przeprowadzonych na catym obszarze Olkusz-Zawiercie {(w tym badania dla operacii
gorniczych w poblizu QOlkusza) oraz w zwigzku z pianowana przysz{q dziatalnoscig wydobywcza
w rejonie Zawiercia. :

Powstajgcy lej depresji w po'z'ioﬁ‘tie wodonosnym 0 ::zwierciadie napietym ma szczegbiny
charakter i jest zasadniczo zwia"zan‘y raczej ze spadkiem cisnienia niz ze strefg odwadniania
(drenazu) masywu skalnego. Biorac pod uwage giowny kierunek przeptywu wod podziemnych w
rejonie Zawiercia, wydaje si¢, ze strefa odwadniania (srodkowa cze$c leja depresji) bedzie
ograniczona do ohszaru przecinanego przez wyroblska kopalni. Z drugiej strony, strefa spadku
cignienia wod de__Zlemnych {zewnetrzna czes$¢ leja depresji) bedzie rozciagac sie na odlegtosé
do kiku kilometréw od najdalszych wyrobisk gorniczych (chodnikow odwadniajgcych).
Zasadniczo, lgj depresy bed.?:ie bardziej rozciggat sie w kierunku wschodnim (kierunek, z ktérego
wyptywa strumien wod podzsemnych) a ponadio jego zasieg bedzie zalezal od tektoniki
uskokowej oma\manego obszaru a w szczegdlnodci dominujgcych uskokdw o przebiegu WNW-
ESE i przebiegajacych prostopadie do nich.

w trékci_e procedury OO$, Spotka Rathdowney Polska zamierza wykona¢ badania geochemiczne
skaty p’féhngj w celu okreéignia potencjatu kwasnego drenazu skat i potencjaiu tugowania metali
(ang. ARDML) aby stwierdzi¢, czy nalezy spodziewad sie oddziatywania na jakosé wéd
podziemnych. Wynlkl anahzy geochemlcznej, w powigzaniu z obserwacjami z sasiednich kopalni,
pozwola na zapro;ektowame specjainych $Srodkdéw minimalizujgeych w celu ograniczenia do
minimum mozliwoéci skazenia tych nizej polozonych pozioméw wodonognych. Srodki tagodzace
moga obejmowac izolowanie za pomoca wstrzykiwania zaprawy cementowej potencjalnych drég
przeplywu i uszczelnianie wylotéw upadowych w czasie likwidacji kopalni. Mozna réwniez
zaplanowac wypelnienie komoér materiatem podsadzkowym, aby zminimalizowaé przeptyw
skazonej wody do otaczajacych pozioméw wodonosnych.

9.3 Emisja zanieczyszczen do atmosfery

9.3.1 Sktadowisko odpadéw poflotacyjnych

W dawnych latach, obiekly sktadowania odpadéw poflotacyjnych byly Zzrodlem zanieczyszczen
pytowych przenoszonych drogg powietrzna, ktére przyjmuja forme drobnych frakcii odpadéw
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poflotacyjnych porywanych przez wiatr z miejsca skladowania (skiadowiska odpaddow
poflotacyjnych). W przesziosci, ten problem stanowit istotny element negatywnego oddziatywania
gornictwa rud Zn-Pb na tereny wokd skiadowiska odpaddéw poflotacyjnych, zardwno w
odniesieniu do gleb, jak i zanieczyszczenia upraw. Opracowanie metod ograniczania emisji
zanieczyszczen pylowych w ostatnich latach cobejmuje skuteczne pokrywanie stokdw i taraséw
skiadowisk odpadéw poflotacyinych rodlinnoscig oraz zraszanie odstonietych powierzchni woda.
Ewentualne wydobycie rud Zn-Pb w rejonie Zawiercia bedzie wigzalo si¢ z wdroZeniem
najlepszych rozwigzan technicznych w tym zakresie, ktdre zostaly przetestowane w kopainiach
regiondw Olkusza i Chrzanowa oraz w krajach Europy Zachodniej.

Mozliwe jest réwniez wystapienie dodatkowej emisji czqstek statych z powietrza procesowego
odprowadzanego z systemu wentytacyjnego kopaini, a!e problem ten mozna tatwo rozwigzac
stosujgc odpowiedni system filtrow. e

9.3.2 Halda rudy

Innym zrédiem emisji zanieczyszczenia powietrza moze byc haida rudy surowej. Zgodnie z
aktuatnymi trendami, mozliwosci powstawania pylu s fagodzone za pomoca srodkdw takich, jak
zraszanie haldy lub jej przykrywanie. Przek*adem taklch dzla{aﬁ moze byé ha{da rudy w kopatni
rud Zn-Pb Tara w irlandii. s :

9.3.3 Emisje z procesu technologmznego

Ukfady ograniczania pylenia beda obejmowac wyc:qgl przewody, kolektory pylu i obudowy
zaprojektowane w celu zapoblegama ucieczki py{u nlezorganlzowanego iub emisji opardéw u
zrgdta. Kolekiory py#u Zostang zaprojektowane dla zmnie;szema emisji czgstek statych z
powietrza wylotowego w celu speinienia obowiqzulacych przepisow dotyczacych ograniczania
zanieczyszczenia powietrza. Wszystkse zanieczyszczone bpary beda oczyszczane w sposéb
zgodny z wymagariiami w cetd zmniejszenia'i obnizenia poziomodw stezen chemikalidw ponizej
kryteriow okreslonych w odpow:edmch przepisach dotyczgcych ochrony powietrza przed
zameczyszczemem S "

9.3.4 Emisjez po;azdéw

Zagadmenle zanieczyszczen wytwarzanych przez napedzane silnikiem wysokopreznym pojazdy
kolowe jest obecnie rozwigzywana poprzez instalacie odpowiednich fillréw w ukiadzie
odprowadzanta spalin. Ooen_g potencjalinego wplywy dziatalnosci wydobywczej na obszar zloza
rud Zn-Pb Zawiercie 1l nalezy poprzedzi¢ badaniem drobnej frakcji odpaddw poflotacyjnych z
gérniczego regionu éiasko}krakowskiego. Badania powinny obeimowaé analizy mineralogiczne
drobnej frakgji odpédé_\b'(:i_”s{eienia zawartych w nich pierwiastkow Sladowych, w szczegbinosci
tych ¢ charakterze niébezpiecznym ilub toksycznym. Mozliwe, Ze badania takie zostaly juz
przeprowadzone dla kopalni Olkusz | Chrzandw, a odpowiednie dane mozna uzyska¢ w drodze
analizy dokumentacji bada# Iub raportow udostepnionych w archiwach geologicznych.

9.4 Emisja halasu

Z punktu widzenia potencjalne} eksploatacji zioza rud Zn-Pb w regionie Zawiercia metoda
podziemnag nalezy zauwazy¢, Ze emisje halasu do s$rodowiska nie wystgpia. Ruch maszyn
gérniczych w masywie skalnym i praca podziemnych urzadzen do wstepnego wzbogacania rudy
(mtoty pneumatyczne, kruszarki) odbywajgca sie na glgbokosci 100 iflub wigcej metréw ponizej
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poziomu terenu bedzie generowaé hatas ograniczony do wyrobisk podziemnych i niezauwazalny
w powierzchni ziemi.

Mozfiwe sg oddziatywania hatasu pochodzace z pracy instalacji technologicznej na powierzchni
terenu. W ramach OOQS, przeprowadzona zostanie ocena potencjalnych Zrodet halasu i
modelowanie maksymalnych, potencjalnych poziomow hafasu, jakie moga wystapié w przypadku
terendow mieszkaniowych na szerszym obszarze. Wyniki modelowania beda podstawa do
ukierunkowania w terenie budynkéw instalacji technologicznych, kiére w razie potrzeby zostana
wytozone materialem #umiagcym hatas, aby zminimalizowaé propagacje hatasu z zakiadu. Poza
tym, odpowiednie $rodki zarzgdzania mogg by¢ wdrazane tam, gdzie jest to niezbedne, aby
ograniczyé w okreslonych porach stosowanie urzadzef wytwarzajacych hatas o duzym
oddziatywaniu. Regularneé monitorowanie pozwoli kontrolowaé, czy $rodki minimalizacji sa
skuteczne i czy nie przekroczono maksymainych docelowych poziomow hatasu na pobliskich
terenach narazonych na jego oddziatywanie.

9.5 Gospodarka odpadami

9.6.1 Plan gospodarki odpadami

W miare postepéw w Projekcie, RTH opracu;e Plan Gospodark! Odpadami, obejmujacy
nastepujace zagadnienia:

. Stworzenie  planu "zépobiegania zaniéczyszczeniom majgcego  na  celu
zminimalizowanie ilo§ci  produkowanych odpadéw, zastgpienie materiatow
niebezpiecznych  materiatami  nieszkodliwymi, optymalizacie  wykorzystania
konteneréw, recykling odpadow, kontrolowame odpadow wykonawcow i odpowiednie
gospodarowame odpadaml -

. Szkoleme personeiu na temat przeplsow i praktyk zwiazanych z odpowiedzialnym
gospodamwanlern odpadaml

. : .':;:-.lnfonnowame ' o:f_l- asadach i procedurach majgcych na celu zmniejszenie ilosci
wyhvarzanych odpadow

. Zmnlejszeme odpowiedzialnoéci za $rodowisko zwigzane z gospodarka odpadami.

v .Zwiekszenie pﬁ?ﬁ_omu beipieczeﬁstwa zwiazanego z transportem bliskim odpaddow.

. Odzyskiwanie wéi’toéci Z odpadow.

9.5.2 Obiekty gospodarki odpadaml

Na terenie obiektu zostame zapewnionych wiele urzadzen do zagospodarowania odpaddéw, w
ktérych bedzie odbywac: sie sortowanie odpadéw i surowcow witdrnych. Beda one sasiadowad z
réznymi obszarami roboczymi i bedg wyposazone w pewng liczbe oznakowanych kolorami
pojemnikow odpowiednich dla kazdego obszaru roboczego. Odpady 2ywnosci beda
segregowane i odpowiednio przechowywane. Odpady stanowigce surowce wtdrne zostang
przetransportowane do lokalnych obiekidw recyklingu poza terenem zakiadu.

Odpady, takie jak przepracowany olej, akumulatory | odpady biomedyczne, beda transportowane
poza teren zakladu do odpowiednich obiekiow.

Wszelkie odpady, ktére nie nadaja sig¢ do recyklingu na miejscu, bedg gromadzone i przewozone
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przez licencjonowang firme transportu odpadow do unieszkodliwienia w cdpowiednich lokalnych
zarejestrowanych obiektach unieszkodliwiania odpaddw.

Odpady inne niz niebezpieczne bedy obejmowaé:
e Zuzyte narzedzia do wydobycia grunfu

o Zuzyte cpony

o« Zuzyte czesci do naprawy sprzetu

s  Materialy opakowaniowe (karton, papier, plastik)
o  Odpady zywnosci

s Artykuly biurowe

Qdpady niebezpieczne beda obejmowac:

s  Przepracowane oleje i $rodki smarne

s Zuzyty glikol

s Zuzyte akumulatory

9.5.3 Gospodarka odpadami poﬂotacy;nyml

Odpady gornicze z eksploatacii mz rud Zn-Pb typu MVT charakteryzujg sie bardzo niskim
poziomem ucigzliwosci dla srodow15ka i 89 meszkodllwe dia organlzmow zywych, w tym ludzi.
Odpady skiadajg sig¢ gtownie ze zmielonych skat wegianowych (giowme dolomit i niewielkie ilosci
wapienia), w ktérych zawartoéci cynku i olowiu sa mskle (0,1-0,5%). Nowoczesne metody
wzbogacania stosowane do produkq: koncentratow cynku i ofowiu zapewniajg maksymalny
odzysk uzytecznych skiadn:kow Fakt ten potwierdzaja wyniki testdéw wzbogacania rudy Zn-Pb ze
ztoza Zawiercie il przeprowadzone dla reprezentatywnych probek rdzenia z otworow
wiertniczych wykonanych przez Rathdowney Polska sp. z 0.0, ktére uzyskano dla potrzeb tej
dokumentacji (por. Rozdziat %X, - Projekt Olza ~ Zioze rud cynku i olowiu — Streszczenie Raportu
Metalurgicznego nr 5585; Melis, 201 3).

W odniesieniu do potencjélnych piefvﬁiastkéw chemicznych fowarzyszacych cynkowi i olowiowi w
odpadach poflotacyjnych, identyczne stgzenia zostaty okresélone jako zawarto$ci obecne w
eksploatowanych rudach, 1. maks. 100-500 ppm {0,01-0,05%). Odpady poflotacyine sg
transportowane do odpowiedniego miejsca skiadowania w postaci mieszaniny z woda
{konsystencja szlamu), g_dzie grubsze frakcie sg wykorzystywane do ksztattowania tzw. barier
zewnetrznych, a drobniejsze frakcje wypeiniaja przestrzen miedzy nimi. Przy odpowiednim
gospodarowaniu, skiadowiska odpadow poflotacyinych nie stwarzajg powaznych zagrozen
$rodowiskowych. Szybkie nasadzanie krzewdw lub zadarnianie (tworzenie pokrywy trawiastej}
zboczy i zraszanie gomej powierzchni skiadowiska wodg zmnigjsza ilosé frakc)i odpadow
unoszace] sie w powiefrzu. Ze wzgledu na zawarto$¢ siarczkOw zelaza, odpady poflotacyjne
wytwarzajg pewng ilo$¢ zanieczyszczonych odciekdw w warunkach dostepnosci tlenu | w
obecnosci w ich masie wody pochodzace] z transportu hydraulicznego 1 infifrujacych opadow
atmosferycznych. QOdcieki zawierajg przede wszystkim siarczany, wapnh, magnez | pierwiastki
sladowe. Ze wzgledu na wykorzystanie wody do transportu odpaddw poflotacyjnych, nie mozna
unikng¢ powstawania odciekow, ale przy budowie nowoczesnego skiadowiska konieczne jest
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wykonanie odpowiedniej izolacji dna i instalacji przechwytywania odciekéw za pomoca
geomembrany i systemu wykrywania nieszczeinosci obejmujgcego réwniez otwory monitorujgce.
Qdpady pofiotacyjne ze zi6z rudy Zn-Pb typu MVT nie powodujg problemodw znanych z innych
rud siarczkowych metali wystepujacych w skatach nie-buforujgcych (skaty magmowe lub
osadowe skaly nieweglanowe) | w zlozach wegla kamiennego lub brunatnego, gdzie powstajg
silnie kwasne wody zanieczyszczone pierwiastkami $ladowymi (réwniez o toksycznym i
niebezpiecznym charakterze).

9.5.4 Réwnoczesna rekultywacja skladowiska odpadow poflotacyjnych

Ewentualna rekultywacja miejsca skladowania odpadow poflotacyjnych pe  zakohczeniu
wydobycia ze zloza rud Zn-Pb typu MVT nie stwarza probleméw technicznych. W ostatnich
latach, w Polsce nastapil rozwdj metod rekultywacji skiadowisk odpadéw poflotacyjnych.
Znakomitym przykiadem tego jest bardzo udana rekuftyWacja zbiornika osadowego nieczynnej
kopalni rud Zn-Pb Trzebionka - zbiomik ten jest cbecnie ca%kowic;e pokryty roélinnosécia (Zelazny,
Wiodarczyk, 2003). Podobne dziatania planowgné sa w najblizszym czasie w przypadku korpusu
sidadowiska odpaddw poflotacyjnych w rejonie Olkusza. Na Rysunku 9-1 przedstawiono przyktad
procesu rekultywacji prowadzonej réownolegle z eksploatacja w Kopalni Lisheen {Irlandia).

W przypadku ewentualnej eksploatacji zioza rud Zn-Pb Zawiercie |ll, rozwazana jest metoda
sukcesywns] rekultywac]i zewngit.rgr_}_ygh zboczy (barier) skitadowiska odpadow poflotacyjnych i
mozliwie jak najszybszego pokrycia roslinnoécia kolejnych zamykanych czesci.
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Rys. 9-1. Réwnolegla z produkcja rekulfyﬁragja zhiornika pofiotacyjnego (Kop. Lisheen, Iriandia)

W ramach przysziych studix_ﬁw: inzynierskich, Rathdowney Polska opracuje Plan Likwidacji.
Umozliwi to dokiadne oszacowanie kosztow likwidacji i rekultywacji zbiornika odpadow
poflotacyjnych. Ponadto, badania geéc'hemi_czne umozliwig zaplanowanie likwidacji zbiornika
odpadow w sposéb zapewniajgcy, Ze nie bedzie diugoterminowych zobowigzan zwigzanych z
tym terenem. 1stotnym"ce£em jest upewnienie sig, Ze nie wystepuje lugowanie metali ze zbiornika
odpaddw pofiotacyinych po jego likwidacji. Ze wzgledu na wystepowanie zloza w skatach
dolomitowych, posiadajacych znaczny potencjat zobojgtniania prawdopodobiefistwo wymywania
metali jest niskie. Bedzie pewien okres monitorowania po zamknigciu, ktdrego celem jest
zweryfikowanie powodzenia i trwalosci pokrycia obiektu rolinnoscig oraz stabilnosci chemiczne;
materiafu odpadowégo.

9.5.5 Gospodarka wodna i $ciekowa

Jak juz wezesniej opisano, istnigje wiele potencjainych Zrodel zanieczyszczenia w odniesieniu do
jakosci wody, kidre zostana poddane ocenie w trakcie procedury 00S. Raport O0S bedzie
zawieraé opis odpowiednich procedur fagodzenia i gospodarowania, ktére zostana wdrozone w
celu zarzadzania wszelkimi oddziatywaniami. Szereg wariantéw uzdatniania wody zostanie
oceniony zaréwno z perspektywy inzynieryjnej, jek i $rodowiskowej. Rozwigzanie optymaine
zostanie przedstawione i ocenione w Q08. Spéka Rathdowney Polska przewiduje, iz woda
odprowadzana z terenu obiekiu bedzie poddana procesowi oczyszczania, aby zapewni¢ przed
odprowadzeniem, Ze jej jakos$¢ jest odpowiednia. Warianty oczyszczania i rodzaj oczyszczalni
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bedg zalezet od jakoéci wody i uzgodnionych stawek za odprowadzanie wod. Poddawane ocenie
warianty obejmuja szereg systemow od roslinngj oczyszczalni sciekdw do metody odwrécone)
0sSmMozy.

Spotka Rathdowney Polska bedzie musiala ubiegac sie o pozwolenie na odprowadzanie wody i
bedzie spelnia¢ wymagania okreslone ustawowymi limitami emisji w Polsce, kidre muszg zostac
osiggniete, aby woda mogta zosta¢ odprowadzona z obiektu. Jakos¢ wody bedzie zabezpieczac
roznorodnost biologiczna rzeki, do ktérej zostanie odprowadzona nadwyzka wody z kopalni.

Oprécz kwestii jakosci wody, w OOS zostanie rowniez oceniona objetoéé wody, ktdéra ma byc
odprowadzana. Jak podano wczeéniej, istnieje moziiwoéc, ze woda ta zapewni Zrédto wody pitne
dla okolicznych wsi | miasteczek. Nadal bedzie obowigzywaé wymog odprowadzania ok. 0,5-
1m®/s z terenu obiektu. Na tym etapie stadium Projektu dokonano przegladu kilku wariantow w
celu okreslenia faktycznego punktu zrzutu dia nadwyzki wody. Ma to na celu przede wszystkim
zapewnienie, ze nie wystgpi zagrozenie powodzig zwigzane z dodatkowym zrzutem. Rathdowney
Polska wystapi o wydanie zezwolenia na odproWadzanie wody w oparciu o ostateczny punkt
zrzutu i uzgodniong jako$¢ odprowadzanej wody. Rathdowney Polska bedzie wspdipracowac z
odpowiednim zarzadem gospodarki wodnej, aby zapewnic, ze odprowadzénie wody jest zgodne z
ogdinymi celami gospodarowania wodami w dorzeczu na obszarze objetym Projektem.

9.5.6 Odwodnienie kopalni

W warunkach potencjalnej eksploatacji rudy ze zloza Zawiercie i, woda z odwodnienia kopalni
bedzie odprowadzana z podziemnégo ukiadu odwadniania kopalni do istniejacych ciekow
powierzchniowych lub.do sieci wodociggowej w celu wykorzystania jako woda pitna. QOczekiwana
wielkos¢ doptywu wod podznemnych nie przekracza 65m31mm (1083 I/s) w calym okresie zycia
uzytkowego kopaint ey :

Wody z odwodmema kopalni bédq poddawane oczyszczeniy, tak aby spetnialy wymagania norm
dia wdd zrzucanych do. érodOWiska, po czym bedg zrzucane do $rodowiska lub ewentualnie
dostarczane do m;e;scowyoh gmln w celu zaopatrzema w wode pitna.

9.57 Woda procesowa

Woda procesowa wykorzystywana w potencjalnej, planowanej kopalni bedzie woda kopalniang i
bedzie wykorzystywana w___ob:egu zamknietym. Dotyczy to wody procesowej uzywanej do
transportu hydraulicznego deadéw pofiotacyjnych do zbiornika osadczego, ktora po sklarowaniu
na powierzchni Zbiornika zostame zawrocona do obiegu. Wszelkie ewentualne straty wody
procesowej wymkajace Z mf iltracji wody do wnetrza odpadow i parowania, bedg uzupeiniane
codziennie o odpowaednia obje,toéé wody kopatnianej.

9.5.8 Scieki gospodarcze

Scieki gospodarcze wytwarzane w zakladzie wydobywczym nie bedg w zaden sposdb mieszane
z wodg procesowg lub wodg odprowadzana do ciekéw woednych, ale zostang odprowadzone do
oczyszczalni Sciekdw.

9.6 Ruch kotowy
9.6.1 Personel
Spétka Rathdowney Polska przewiduje, ze przy peinej produkgiji zatoga zaktadu bedzie liczy¢ 500
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os6b. Ze wzgledu na zmianowy system pracy, maksymalna liczba oséb obecnych jednoczasowo
na terenie obiektu prawdopodobnie nie przekroczy 300. W celu ograniczenia ruch kotowego doi z
terenu obiektu, opracowany zostanie plan zarzadzania transportem.

9.6.2 Ruch kopainiany

W catym okresie zycia kopaini glebinowe] bedzie potrzebnych do 9 pojazddw o pgj. 40 ton. W
poczatkowych latach zycia kopalni (tj. Rok -1 i Rok 1), podczas zagospodarowania kopalni oraz
budowy kruszarki podziemnej i przenoénika powstanie pewna ilos¢ odpaddw i rudy wymagajaca
wywiezienia na powierzchnie za pomocg pojazdéw. Do Roku 2, instalacja bedzie gotowa do
pracy i nie bedzie juz potrzeby wywozenia zadnego materialu na powierzchnig za pomoca
pojazdéw. Okresowa konserwacja przenosnika, jak i wywrotek bedzie wymagac wyjazdu na
powierzchnie terenu mniej wiecej raz w tygodniu.

8.6.3 Piasek podsadzkowy

Gruby piasek czwartorzedowy (do podsadzki) bedzie dostarczany koleja lub wywrotkami. Ze
wzgledu na wymagany tonaz {(okolo 1,5 min fon rocznie) zostame zamstalowany specjainy
system obstugi do roztadunku wagondw piaskarek. :

9.6.4 Dostawy w trakcie budowy i eksploatacji

Materiaty i wyposazenie beda doslarczane na teren obiektu fransportem drogowym z réznych
zrodet, w tym z Zawiercia, Krakowa i Katowm S

Szacuje sie, ze podczas budowy, srednio 50 fadunkow dzaennle dostarczanych bedzie na teren
proponowanej infrastruktury. W okresach mtensywnego wylewama betonu liczba ta na krotki czas
bgdzie wzrastaé. W trakcie pracy zakladu szacuje sig, -Ze przecietne cotygodniowe fadunki
dowozone na teren obiektu beda liczy¢ 35 {adunkow dziennie przy maksymalnie 14 pojazdach
ciezarowych. b

W trakcie budowy, spodz;ewany transport bedzie wystepowal przez 6 dni w tygodniu (od
pomedz:a’fku do soboty) w czasne zwyktych godzin pracy. Podczas pracy zakladu transport bedzie
planowany na dni powszednie w normalnych godzinach pracy. Jednakze, dostawy materiatéw do
iz terenu obiektu beda zaleZne od dostawcéw i od dni, w ktérych pracuja.

w okres:e pracy zakiadu dostawy matenafow odczynnikéw i innych materiatow eksploatacyjnych
beds wymagaiy codziennego dojazdu okoto 8-10 pojazdow dostawczych.

9.6.5 Wysyika koncentr_a__t_u

Wyprodukowany koncenfrat cynku i ofowiu bedzie wywozony z terenu obiektu transportem
kolejowym. Wagony do transportu koncentratu beda fadowane za pomocg przenosnika
tasmowego z przykrytej haidy. Przewiduje sig, ze do transportu koncentratu potrzebnych bedzie
60 wagondw kolejowych tygodniowo.

1 czerwca, 2018 r.
Strona 62z 72



Rathdowney Polska,

Do gtownych celéw Strefy nalezg promocja regionu i poszukiwanie nowych inwestorow
generujgcych dziatalnos¢ gospodarczg w Strefie. W tym zakresie, wewnetrzne, bezposrednie
inwestycie zagraniczne w sektorze przemystowym oparte na nowoczesnych technologiach, takie
jak nowa, przyjazna dla $rodowiska i nowoczesna inwestycja gornicza, stang sie katalizatorem
dalszych bezposérednich inwestycji zagranicznych.

10.2 Korporacyjna odpowiedzialnoéé spoteczna

Rathdowney Polska zdaje sobie sprawe z fego, jak wielkie znaczenie ma odwdzieczanie sig
spotecznosci, w kidrej spbika dziata i ma swojg siedzibe. Spédika z szacunkiem podchodzi do
lokalnych tradycji gospodarczych, zasad spotecznych i aspiracji mieszkancow. Z tego wzgledu,
Spotka wspiera projekty spoteczne, ktdre odzwierciedlaja priorytety mieszkancow i pomagaja w
rozwoju przyszitego trwatego dobrobytu w spoteczno$ciach iokalnych.

Spétka wspiera lokalne publiczne organizacie non-profit poprzez darowizny rzeczowe. Szeroka
gama lokalnych inicjatyw | organizacji wspierana jest programami, ktére przynosza korzysci dla
spolecznosci i wzmacniajg zrownowazony rozwoj, a takze programami wsparcia i darowizn,
Spétka uczestniczy w programach partnerskich, koncentrujgcych si¢ na pozostawieniu spuscizny
korzyéci spotecznych i gospodarczych oraz poprawie jakosci Zycia lokalnych spotecznosci

10.2.1 Wyksztatcenie oo
Spotka RTH wspiera programy i inicjatywy edukacﬁh_e skierowane do dzieci, miodziezy i
dorostych. Ponadto, Spdtka promuje rozwoj wysokiej jakosci Srodowiska edukacyjnego,
niezbednego do osiggania przysziych sukcesow zawodowych i zycsowych pracownikow, a takze
zapewnia wsparcie Gka badar i edukacji uklerunkowanych na zagadnienia inzynierii czy tez
nowoczesnych technologn :

Wybrane mnqatywy edukacyjne ob;ete wsparciem w powiecie zawiercianskim:
* Fundowanie stypendléw dia m#odzuezy __
- ""Wsparc;e Ognlska Dz:ec;ecego bedacego inicjatywa edukacyjng dla matych dzieci.

e Wsparcie dZIa}an na rzecz bezpieczenstwa drogowego, ktdre majg na celu poprawe
bezpieczenistwa “ruchu drogowego poprzez zasponsorowanie zakupu kamizelek
odblaskowych i opasek ha glowe.

10.2.2 Zdrow:e,__pomoc spp_i_eczna i dobrobyt

« Rathdowngy wspi_eija_'dobrobyt gospodarczy i zdrowie lokalnych spolecznosci, wigczajac
w to najs*ziﬁézy\i‘;hhieszkaﬁcéw: osoby ubogie, dzieci i miodziez, a takze osoby starsze i
wysiediennicow. fhicjatywy w zakresie ochrony zdrowia powinny zaspokaja¢ najwieksze
potrzeby lokalnych spolecznoéci. Wysitki s3 nakierowane zaréwno na jako$é, jak | dostep
do uslug ochrony zdrowia i pomocy spotecznej. Jako przykiady, mozna wymieni¢
programy, ktére dotycza nieréwno$ci w opiece zdrowotnej, inicjatywy poprawlajgce
efektywno$¢ ustug zdrowotnych i pomocy spolecznej iub programy szkolenia
zawodowego.

+  Wspodlfinansowanie zakupu nowej karetki pogotowia dla szpitala powiatowego w
Zawierciu.
*  Wspieranie fundacji pomocy dla szpitala powiatowego , Auxilium” w Zawierciu.
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10.2.3 Rozwdj spotecznosci iokalnej

Rathdowney uczestniczy w tworzeniu trwatego dobrobytu spofecznosci lokalnych. Spétka
wspiera projekty majgce na celu poprawe infrastruktury spotecznosci lokalnej.

Przykfady inicjatyw wspieranych na terenie powiatu zawiercianskiego:

» Wspdtfinansowanie zakupu wozu strazackiego dia jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Chruszczobrodzie.

o Wsparcie dla Kofa Gospodyn Wiejskich (wsparcie finansowe nowej siedziby w Turzy).

» Pokrycie kosztow wyposazenia kiasy informatycznej dia gimnazjum
w Zespole Szkot nr 2 w Niegowonicach (Lazy). i

« Pokrycie kosztdw odbiornika TV do preze_n_tacji..muitim.edialr‘}ych dia
Szkoty Muzycznej im. Leona Dimanta w Zawierciu. g

10.2.4 Sztuka, kultura i sport

W celu wsparcia kultury i réznorodnosci spolecznoéci lokalnej. Rathdowney popiera projekty,
ktdre chronia lokalne dziedzictwo i promujg tradyc;e ‘wspiera rowniez udzial w dziataniach
artystycznych i kulturainych. tmc;atywy realizowane przez Rathdowney cobejmujg wsparcie
finansowe organizacji wydarzen kulturalnych, spotecznych 1sportowych

+ Wsparcie m:cjatywy organizacp konkursu wedkarskiego dia dzieci | miodziezy ze szkot
w tazach. o B
+ Wsparcie dia druzyny pi!ka noznej Wafta ZaW|erC|e

10.2.5 Srodowisko

Rathdowney wspiera réwniez inicjatywy, ktére pomagajg minimalizowa¢ wplyw dziatalnosci
criowieka na éfodo_wisko, w. tym programy, ktére inspirujg odpowiedzialne postawy wobec
srodowiska i edukuja obywateli, w celu zmniejszania ich wptywu na $rodowisko. Spoika
Rathdowney wspiera takze programy, ktdre chronig i odtwarzaja naturalne walory i siedliska.
Dotychezas, Spofka nie dirz_yma’ra 2adnych propozycji dotyczgcych darowizn na cele zwigzane z
ochrong srodowiska. '

10.3 Korzysci ekonomiczne

Wpoiyw jaki bedzie mialo stworzenie nowej kopalni rud cynku i otowiu w powiecie zawiercianskim
bedzie miat znaczaée 'dddzia{ywanie na gospodarke Polski, podregionu sosnowieckiego,
wojewddztwa Slaskiego i powiatu zawierciariskiego. Planowana inwestycja wplynie na wysoko$c
wartosci dodanej, poziom zatrudnienia, a ponadto spowoduje wzrost wptywéw z podatkow na
wszystkich wspomnianych wyzej poziomach. Gospodarka skorzysta z bezposrednich i
posrednich wydatkdw zwigzanych z nowa dziatalnoscig gorniczg i z implikowanymi zewngtrznymi
efektami gospodarczymi zwiekszonych wydatkow nowej sity roboczej (Rys. 10-5).
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Wystapig na poczatku inwestycjl. Efekty te beda najbardziej
Oddziatywania widocznymi  wynikami  inwestycji 1 bedg stanowid
bezposrednie . bezpodrednie konsekwencje zaréwno dla sfery biznesu, jak i
dla catej gospodarki lokalnej i krajowe;.

AR B LA L S R S e e ey ey e i i,

Bedy wynika ze zmian w dziatalnosci dosta'Wcéw'us’fug

¥ . . . .
W;? ywy' - widocznych dia spoteczefistwa {dostawcow kopalni), ktérzy
posrednie . - .

dostarcza towary i ustugi dla kopalni.

Beda wynikiem zmian wynagrodzen oséh zatrudnionych w

kopaini | wszystkich posrednio powigzanyeh branzach.
Wptywy - Kategoria ta obejmuje wydatkowanié pieniedzy pracownikéw
implikowane

kopalni i jej dostawcdow na konsumpcjg towardw i ustug.

Rys. 10-5.
Bezposrednie, posrednie i implikowane zewngtrzne efekty ekonomiczne

Pozytywne efekty ekonomiczne planowanej budowy i eksploatacji kopalni beds znacznie
przekracza¢ bezposrednie efekty planowane] inwestycji. Przede wszystkim, dziatalnos¢ gérnicza
spowoduje wzrost popytu na inne towary, ktére sg _ﬁieibedne do planowanej dziatainosci.
Ponadto, pracownicy beda wydéWé& zarobione pieniadéé w wigkszosci przypadkdow w lokalnych
firmach, ktore zwiekszg swoje WVdatki aby sprosta¢ rosngcemu popytowi, a to z kolei,
spowoduje wzrost kwoty pob;eranych podatkow zarowno na poznomle wojewddzkim, lokalnym,

jak rowniez kra;owym

10.3.1 Zatrudnlenle

Projekt umozllwﬁby bezposredme zatrudnienie maksymalnie 520 petnoetatowych pracownikéw
oraz spowadowaiby znaczny popyt na kaonawcow robot i lokalne zaopatrzenie.

Wedfug szacunkow kazdego roku na kazdego pracownika zatrudnionego w kopalni cynku i
otowiy, zostatoby stwo_{z__onych niemal 10 nowych miejsc pracy w kraju (Rys. 10-6}.
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Rys. 10-6. R
Catkowity planowany poziom zatrudnienia peinoetatowego
Oszacowanie wplywu na zatrudnienie uwzgledniato korzysm netto wynikajace z bezposredniego i
posredniego zatrudnienia stworzonego przez Projekt, a. takze wptyw na zatrudnienie, ktére
zostanie utworzone, pomewaz wspomnlam pracowmcy b@da wydawaé swoje zwiekszone
dochody. : e

W Projekcie prachnicy znaijd_a bezposrednie _zatrudniehi'e._ :Beda oni obejmowaé dwie grupy.
Pierwsza obejmie pracownikéw bedacych zwyczajnymi mieszkaficami tych terendw. Pracownicy
ci prawdopodobnie odczujg wzrost swoich zarobkéw z pracy w zwiazku z realizacjg Projektu.
Pozostata czgsc pracowmkéw prawdopodobme bedzle obejmowac tymczasowych mieszkancéw
iub osoby dOJeZdza;qce do pracy a wzrost ich dochodéw tylko czesciowo przyniesie lokalne
korzysci ekonomiczne. e

W przypadku tych obul'grup prédbwniczych, czes¢ zwiekszonych zarobkéw z pracy bedzie
wydatkowana w obrebie lokalnej gospodarki, co moZe spowodowa¢ pewien wzrost zatrudnienia
w lokalnej gospodarce. '

Warto ponadto ws_pomm‘gé; Ze pracownicy beda realizowa¢ korzyéci ekonomiczne netto,
poniewaz rozwijajg nowe_umiejetnoéci dzieki pracy w Projekcie i w diuzszej perspektywie ich
mozliwoéci przysziego zatrudnienia wzrosng.

10.3.2 Podatki

Kazdego roku, kopalnia bytaby zobowigzana do placenia panstwowych i lokalnych podatkéw i
optat, oplat Srodowiskowych i eksploatacyjnych. Pierwsza coplata zostataby przekazana do
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, ktéry podlega Ministerstwu
Srodowiska. Pozostate oplaty bylyby przekazywane do budzetéw lokainych, ktdre stanowig
bezposrednie Zrodlo finansowania gminy, oraz posrednie dia powiatu i podregionu.

Spétka bylaby platnikiem podatku dochodowego od osdb prawnych (CIT), ktérego podstawa
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byiby jej roczny dochéd. Podstawowa stawka podatkowa w Polsce wynosi 19%. Szacunkowe
wplywy 2 podatkéw w okresie 30 lat do samorzadow lokalnych, regionalnych i krajowych,
wytaczajac podatki od wynagrodzes, zilustrowano na Rysunku 10-7.

4,500,400 4,247,197
4,000,000 3629766 3,835,576
3500000 3,423,953 _
3,000,200
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
00,000

Powiat zawiercianski L Podregion sosnowiecki L _Woj. sigskie Poiska

SR Rys. 10-7.
Wpfyw na wysokosé pobueranych podatkow W okres:e 35 lot {w tys. PLN, kurs USD: 3,28 PLN]

Pracowmcy zatrudmen: W kopaim piacmby podatek dochodowy od oséb fizycznych (PIT).
Przychody z podatkow sq obhczane na podstawie biezgcych stawek podatkowych, udziatu
réznych grup praoownlkow Hich $rednich miesigcznych zarobkéw. Zarobki kadry zarzgdzajacej sg
wy%qczone z anailzy Zgodnre z pro;ektem budzetu na rok 2013, 50,73% tacznych wptywdw z PIT
bytoby wpa‘acane do budzetu pafistwa.

10.3.3 Produkt Krajowy Brutto

Wartosé dodana wytworzona przez kopaini¢ i wyrazona, jako réznica miedzy przychodami ze
sprzedazy a ca%kowatyml kosztaml produkcji bylaby znaczna (Rysunek 10-8). Ze wzgledu na efekt
mnoznikowy, a takze sﬂne zwigziki migdzy sektorami przemystowymi, catkowite korzysci
ekonomiczne bytyby wstze niz wartos¢ dodana wytworzona przez sama kopalnie. Szacuje sie,
2e 60% kosztow budowy zostanie wydatkowane w kraju.
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Rys. 10-8. -
Wartos¢ dodona dia okresu 35 lat {w tys. PLN przy kursie USD = 3,28 PLN}

11 FAZA BUDOWY

Prace zwigzane z _budowq'ihf_rgstruktury Projektp__pdtmaja okoio 18 do 24 miesiecy. Szczegdéiowe
informacje na tema_t procesu budowy oraz powigzanych dziatan zwiazanych z zarzadzaniem w
trakcie tego etapu rea}_i;acji Pno_je_ktu zostang wskazane w Raporcie OOS dla Projektu.

Faza budowy poprzedzona bedzie okresem prac wstepnych. Dotyczg one szeregu dziaten
bezposrednio po zatwierdzeniu projektu i przed rozpoczeciem prac nad proponowanym miejscem
lokalizacji infrastrukiury. Obejmowaé bedzie przetargi, pozyskiwanie pozwoleri na konkretne
dziatania i wdrazanie wszelkich épecjalnych srodkow zarzgdzania Srodowiskiem wymaganych
przed rozpoczeciem budowy.

Prowadzenie budowy w pro;_j_o_nowanej lokalizacji infrastruktury rozpocznie sie od ulepszenia drdg
dojazdowych, zdjecia Zyznej warstwy gleby i ustanowienia tymczasowych obszaréw skiadowania
gleby, a takze zorganizowa'ﬁ'ia placéw odkiadczych dla wykonawcow. W migjscach, gdzie roboty
budowlane powodtijg ﬂtra:te dostepu do gruntéw osob trzecich, zostang zbudowane drogi
zastepcze, aby umoziiwi¢ nieprzerwany dostep dla wszystkich czynnosci realizowanych zgodnie
Z prawem. Jednoczesnie, na terenie lokalizacji infrastruktury zostang zainstalowane urzgdzenia
do oczyszczania wody, kidre beda stuzyé do opanowania oddziatywan zwigzanych z wodg
podczas budowy. Kontrolowanie odptywu wod na wczesnym etapie budowy bedzie zasadniczg
czescig procesu zarzgdzania budowa.

Rozpoczng sie rowniez prace nad wykonaniem wkopu otwierajgcego prowadzgce do wykonania
upadowej. Bedzie to wymagato umieszczenia tymczasowych obiekidw na placu odkiadczym
lezacym bezposérednio obok wkopu otwierajacego.

1 czerwea, 2018,
Strona 70 z 72



Rathdowney Polska.

W kolejnych etapach, wykonane zostang wkopy pod elementy infrastruktury i réznego rodzaju
budynki. Podstawa procesu budowy jest minimalizacja obszaru gruntu odstonietego w dowolnym
momencie oraz stopniowa rekuftywacja naruszonych obszarow w miare postepu robot
budowlanych.

12 LIKWIDACJA

Najwazniejsze cele procesu likwidacji i rekultywacji terenu kopalni bedg obejmowaé zapewnienie
bezpieczenstwa mieszkancow oraz doprowadzenie terenu do stanu uzytecznego zgodnie z
zasadami obowigzujacymi dla obszaréw otaczajgcych. W chwili obecnej, przyjmuje sie zalozenie,
ze teren zostanie doprowadzony do stanu umozliwiajacego wydajne uZytkowanie w kierunku
leénym. Wybrany rodzaj uzytkowania terenu bedzie agodny z charakterem krajobrazu na
wigkszym obszarze.

Koncepeyjny plan likwidacji i rekultywacji kopalni przygotowywany jest w ramach procesu
projektowania. Plan ten bedzie poddawany okresowemu przegladowi w calym okresie trwania
Projektu i aktualizowany w miare potrzeb w porozumieniu z organami regulacyjnymi i innymi
interesariuszami. '

Prace nad planem likwidacji bedq kontynuowane w mlare postepdéw procesu projektowania
inwestycji. Przedstawione ogéine zasady beda stosowane ;ako standardy minimaine.

121 Kopalma podzremna

* Pustki podziemne zostang zamknigte i zabezp:eczone a wyrobnska podziemne zostansg
pozostawaone do zaiama woda. : -

. Modelowame jak0$C| wody wewnatrz wyroblsk kopalm w momencie likwidacji bedzie
przedstaw:one W 0O0S i zwigzanych z nig badaniach wod podziemnych. Uwzglednig one
procesy utleniania, ktore prawdopodobnie wystapig w skale macierzystej na etapie
eksploatacii i przedstawna modelowanie potencjalu powstawania odciekéw z lugowania
“metali. OOS odniesie sie ponadtc do ewentualnego przeptywu wody przez rdézne warstwy

.. wodonoéne. Koncepcyjny plan likwidacji i rekuitywacji przedstawi tez $rodki minimalizujgce
stosowane w celu zapewmenua wzajemnej separacji roznych warstw wodonosnych po
hk\andaqn kopaini.

12.2 Skladowisko odpadéw poflotacyjnych

e W trakcie ‘gksploata;ji, skiadowisko odpadéw pofiotacyjnych bedzie sukcesywnie
rekultywowane. Obiekt zostanie wyprofilowany i pokryty roslinnoscig zgodnie z krajobrazem
otoczenia | uzgodnionym ostatecznym rodzajem uzytkowania terenu.

¢ Warstwa humusu, ktéra zostala usunieta podczas budowy i przechowana podczas
eksploatacji, bedzie wykorzystywana podczas prac rekuitywacyjnych. Aktualne plany
wymagajg pokrycia glebowego o grubosci 1 metra, aby ulatwié przywrécenie terenu do
uzytkowania w kierunku lesnym. Trwajgce badania inzynieryine i rozmowy Lasami
Panstwowymi potwierdzg doktadne wymagania dotyczace pokrywy glebowe;.

« Urzadzenia gospodarki wodnej zostang przebudowane w c¢elu zapewnienia obiektéw
gospodarki wodnej po likwidacji obiektu, ktére nie wymagaja aktywnego zarzadzania.
Przebudowa sprawi, ze wszystkie urzadzenia bedg bezpieczne w przypadku publicznego

1 czerweca, 2018,
Strona 71z 72



Rathdowney Polska.

13

dostepu do tego terenu w przysziosci.

e RTH przeprowadzi rozmowy z Lasami Panstwowymi, aby przyjrze¢ sie sposobom, w jaki
Nadlesnictwo mogtoby wykorzystac teren po likwidacji obiektu w ramach odpowiedzialnosci
za zarzadzanie roznorodnoscia biologiczng Takie szczegolowe planowanie likwidacji zwykle
ma miejsce w ciggu ostatnich 5 lat eksploataciji kopalni, tak aby ostateczny uktad i krajobraz
terenu mog! zostaé w nim uwzgledniony.

Gospodarka wszystkimi odpadami kopalin w momencie likwidacji bedzie zgodna z polskim
prawem i dyrektywg UE w sprawie odpadéw kopainianych.

12.3 Zaktad wzbogacania

e Za wyjatkiem infrastruktury publicznej, takiej jak rufdciagi kanalizacyjne i urzgdzenia sieci
energetycznej, cata infrastruktura naziemna, sieci mediow i maszyny zostana usuniete z
terenu. ' :

+  Obiekty i budynki zostang zlikwidowane i rozebrane Fundamen}y betonowe zostang rozbite
i usuniete z terenu zakladu, w miarg mozliwosci bedg odzyskswane lub oddawane do
licencjonowanego zakladu utylizacji odpadow.

e  Wszystkie obszary naruszone zostang ponownie wyprofliowane pokryte humusem tam,
gdzie jest to niezbgdne i pokryte roslinnoscia.

s  Wszelkie substancje mebezpleczne i skazone zostanq usuniete z terenu zakiadu do
licencjonowanych obiektow umeszkodh\mama odpadow

12 4 Srodk: finansowe na likwndac;e

Zgodnie z wymaganiams poiskich przepiséw gérmczych Rathdowney Polska zapewni gwarancie
finansowa na poczet |IkWtdale zakiadu i rekultywacji terenu. Przepisy wymagajg od
koncesjonariusza utworzenia. funduszu Ilkw1dacyjnego w celu zapewnienia prac rekultywacyjnych
wymaganych przy zamkmeclu kopalm P*atnosc; musza by¢ dokonywane w catym okresie trwania
dzaa%alnoscn isg zwalmane wy}aczme po zatmerdzenlu planu likwidacji kopalni.

Po zakonczeniu czynnosci zwsazanych z likwidacja i rekultywacja nastgpi okres monitorowania po
zamknigciu w celu wykazania, ze teren jest stabilny i osiggnat uzgodnione cele likwidacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami. :

BHP | ZARZADZANIESRODOWISKIEM

Rathdowney Polska 'd_z_ia%a zgodnie z zasadami dotyczgcymi zdrowia, bezpieczenstwa,
$rodowiska i rozwoju spotecznosci lokalnej. Spétka Rathdowney Polska publicznie zobowigzata
si¢ do przesirzegania nastepujacych zasad:

Dziatamy w sposéb odpowiedziainy, aby chronione byto zdrowie |

Bezpieczenistwo i higiena bezpieczefistwo naszych pracownikéw i kontrahentow oraz
pracy spolecznosci, w kidrych pracujemy.
Zaangazowanie interesariuszy Wspdlpracuiemy z rzgdami, spolecznoéciami, ludnoscig rdzenng,

organizacjami, grupami | osobami prywatrymi w oparciu o szacunek,
LCZCiwoSE, przejrzystost oraz wnikliwe konsuitacje i uczestnictwo.

Rozwdj spoleczno$ci lokalnej Tworzymy produktywne partnerstwa lokaline, aby przyczyniC sie do
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10 EFEKTY SPOLECZNO-EKONOMICZNE

10.1 Warunki istniejace

Powiat zawierciafiski jest potozony w obrebie gérniczego regionu gérnodlaskiego (pid.-zach.
Polska). Powiat dzieli sie na 10 gmin (dwie miejskie, cztery miejsko-wiejskie i cziery wiejskie), a
jego powierzchnia (1003 kmz) stanowi ponad 55,0% powierzchni podregionu sosnowieckiego.
Powiat zawierciafiski jest czescig jednego z najwiekszych pod wzgledem liczby fudnosci |
najbardziej uprzemystowionych wojewddztw w Polsce, 4. wojewodztwa $lgskiego. Powiat byt
dos¢ dobrze uprzemystowiony — rozwijat sie na jego terenie przemyst ciezki. Region musi
przezwyciezyC spoteczne i ekonomiczne problemy zwigzane z bezrobociem strukturalnym i
odptywem miodziezy do innych podregiondw $laskich. Szansy na pokonanie tego zjawiska
mozna upatrywaC w zagranicznych inwestycjach & przemystowych opartych na nowych
technologiach. Powiat zawierciafiski ma dostep do z#6z rud otowiu, cynku i srebra, ktére obecnie
nie sg eksploatowane. W zwiazku z tym, region ten jest uznawany za miejsce nadajgce si¢ do
budowy i eksploatacji nowej, nowoczesnej kapaini rud cynku i ofowiu.

10.1.1 Ludnosé

Pod koniec 2016 roku, powiat zawiercianski liczyt 119 750 mieszkaricéw (Rys. 10-1), co stanowi
zaledwie 17,4% ludnosci podregionu soanW|eck|ego Region ten jest jedng z najrzadziej
zaludnionych czesci Zaglebia Dabrowsknego (gestos¢ zaludnienia: 120 oséb na kilometr
kwadratowy), podczas gdy gesto$¢ zaludnienia podreglonu sosnowieckiego (wojewddziwo
§laskie) wynosi 395 (370) oséb na kilometr kwadratowy Liczba tudnoscl ogdinie zmniejsza sie z
powodu mzszych wskaémkow urodzen i emigracji : z regionu

'201; 2013} C 2014 2015 2016

Powiat

R 12'2_‘325 121 583 121012 120270 119 750
zawiercianiski - e

g ?Podregmn

706494 | 701830 | 697730 693 313 689 618
sosnowzecki* e B
5,"}:;’;‘:""1“"“’ | 4615870 | 4599447 | 4585924 | 4570849 | 4550164

Rys. 10-1 ticzba ludnosci
Zrédfo: Gidwny Urzqd Statystyczny

10.1.2 Produkt Krajowy Brutto
Poziom rozwoju gospodarczego podregionu sosnowieckiego, mierzony jako PKB na jednego
mieszkanca (Rys. 10- 2) jest relatywnie nizszy w poréwnaniu do poziomu rozwoju gospodarczego
wojewddztwa lgskiego i calego kraju.

2012 2013 2014 2615 2016
Podregion 28 245 27765 28405 30425 -
sosnowilecki
Wojewddztwo 207 295 206 348 213 589 222 806 -
Stgskie
Polska 1629 425 1656 895 1713 769 1799332 1858 637

Rys. 10-2 PKB na jednego mieszkarica (PLN}
Zrédito: Gtowny Urzqd Statystyczny
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10.1.3 Bezrobocie
Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie zawiercianskim w 2016 r. wynosita 11,3% (Rys. 10-
3), Warto$¢ ta byla znacznie wyzsza niz w przypadku podregionu sosnowieckiego lub
wojewodztwa $lgskiego, jak tez na tle calej gospodarki. Powiat posiada obecnie potencjalng sile
robocza liczacg 4500 oséb bezrobotnych. W 2016 roku, podobnie jak w latach wezesnigjszych,
wiekszosé mieszkancow powiatu zawiercianskiego bylo zatrudnionych w budownictwie lub innych

branzach, w tym w ustugach.

2016
Powiat 11,30%
zawiercianski
Podregion R
sosnowiecki* 9,5@%: )
Wojewddztwo
$laskie 6.60%
Polska : 8,20%

Rys.k 10-3 PKB na jednego mieszkadca
Zrodto: Gidwny Urzgd Statystyczny
10.1.4 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
W celu wspierania rozwoju gospodarczego w regnome ‘poprzez bezpoéredme inwestycie
zagraniczne, wojewddztwo $laskie stworzylo Katowick 'Spec;aina Strefe Ekonomiczna.

Rys. 10-4.
Zrodio: Katowicka Specjalna Strefa Ekonemiczna
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Srodowisko i spoteczenstwo

Wykorzystanie zasohéw

Prawa cziowieka

Warunki pracy

osiggania celow rozwoju okreslonych przez lokalne spolecznosci,
wsréd  ktérych pracujemy, aby odnies¢ sie do spraw lokalnie
najwazniejszych i obaw, oraz po to, aby spolecznosc czerpaly
znaczgce korzysci z naszych dziatan.

Stosujemy  najlepsze praktyki w  zakresie zarzadzania
srodowiskowego i spolecznego w planowaniu, projektowaniu |
wdrazaniu naszych dziatar, od rozpoznawania ztéz do likwidagii
naszych dziaten goérniczych. Spetniamy lub przekraczamy wymogi
prawne obowigzujace w jednostkach administracyjnych, w ktérych
pracujemy.

Uzytkujemy odpowiedziainie zasoby ziemi i wody oraz zasoby
energetyczne. Dazymy do zachowania integralnoéci i roznorodnosci
systemow ekologicznych, a ponadio stosujemy zintegrowane
podejécie do uzytkowania gruntow.

W kontaktach z pracownikami, spofecznodciami | innymi
interesariuszami przestrzegamy zasad totyczgcych praw cziowieka,
odnosimy si¢ z szacunkiem do lokaingj kultury, zwyczajow | wartosci.

Zapewniamy sprawiedliwe traktowanie, niedyskryminacie i rowne
szanse naszym pracownikom oraz przestrzegamy przepisow
dotyczacych pracy i zatrudnienia w jednostkach administracyjnych, w
ktérych pracujemy. Dazymy do doskonatosci w relacjach miedzy
kierownictwermn a pracownikami.

W ramach programu badanh rozpoznawczych dia Projektu Olza, Spétka Rathdowney opracowala
obszemy Podrecznlk dla Pracown:kow i Wykonawoow, ktory obejmuje nastepujgce zagadnienia:

¢ Zasadyi procedury dotyczace BHP

» Zasady ochrony SrodOWIska

. _Pian reagowama kmzysawego | .
. _':':?"'Zasady odpowledmalnego udostepmama 2i6z kopalin

. "‘Srodow;skowy i spoieczny kodeks postepowania na terenie obiektu

. Sprzet ochrony osob:stej

+ Plan post@powanla w przypadku wycieku paliwa

Podrecznik i Z\quane z mm zasady bedg aktualizowane i dostosowywane w miare postepu

Projektu.
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